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Proiect de HOTARARE
Privind acordul Consiliului Local al Comunei Lumina in vederea realizarii
mansardarii si reabilitarii acoperisului blocului — imobil LM1 si blocului — imobil
LM2 , Lumina, jud Constanta

Consiliul Local al comunei Lumina, intrunit in sedinti extraordinara de indata, in
data de 21.09.2021

Avand in vedere:

-expunerea de motive la proiectul de hotérire inifiat de primarul comunei Lumina ,
judetul Constanta acordul Consiliului Local al Comunei Lumina in vederea realizarii
mansardarii si reabilitarii acoperisului blocului — imobil ( LM1) , Lumina, jud
Constanta

- referatul compartimentului urbanism si amenajare teritoriu din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Lumina

-in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-in baza art.2, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de
constructii , , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-in conformitate cu prevederile art.129 alin 1, alin 2 lit ¢ alin 6 lit ¢, art 139 alin 3
lit e din OG 57/2019 Cod Administrativ ;

HOTARASTE :

Art 1 Se aproba acordul Consiliului Local al Comunei Lumina in vederea
realizarii mansardarii si reabilitarii blocului — imobil LMI si blocului — imobil
LM2, Lumina, jud Constanta, cu obligatia ca toate cheltuielile aferente realizarii
obiectivului mentionat, sa fie achitate de catre beneficiarul procedurii de licitatie
publica pentru realizarea mansardarii si reabilitarii blocului — imobil LMI1 si
blocului — imobil LM2 , Lumina.

Art 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate Institutiei Prefectului
judetului Constanta,compartimentului urbanism si amenajare teritoriu din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Lumina, persoanelor
interesate si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Lumina,

judetul Constanta. /|
PRIM 4D Al SECRETAR GENERAL UAT LUMINA
Chii Bratianu Viorel Fiorin
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privind actualizarea unor pozitii din domeniul public al comunei Lumina, aprobat prin
HCI nr. 142/2019

Consiliul Local al comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara din data de

Avind in vedere: - referatul de aprobare, raportul compartimentului de resort si Raportul
Comisiilor de specialitate de la nivelul Consiliului Local,

Avand in vedere prevederile art. 289 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,
prevederile Codului civil, art. 552, Titlul VI, art. 858 si urmatoarele,

In conformitate cu prevederile art. 119-120 din Constitutia Romaniei,

In temeiul art. 129, alin. (1} si (2), lit. ,,c’’ coroborat cu art. 196 din OUG nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Lumina aprobat prin HCL 142 din 25. 09.2019, cu bunurile prevazute in anexa 1

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul si
Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Compartimentul Registrul Agricol ,
Serviciul Buget Finante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lumina.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului
Constanta pentru control si verificarea legalitatii, tuturor factorilor interesati si o va aduce la
cunostinta publica.

Initiator,
Primar,
Dumitru Chiru Avizat de legalitate
Secretar general UAT Lumina
Bratianu Viorel Florin
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PROIECT HOTARARE

ne /6544 1 20.09.2041 ...

privind aprobarea studiului de fezabilitate si al indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — S| GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIE! IN UNITATEA DE
INVATAMANT DIN COMUNA LUMINA — GRADINITA LUMINITA”,

Consiliul local al comunei Lumina,intrunit in sedinta ordinara din datade .................. in temeiul :

a) -Ordonantei de urgenta 57/2019, art.129 alin { 2) -lit b) privind codul administrativ, care
confera consiliilor locale exercitarea de atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de
mediu a comunei

b} Potrivit aceluiagi act normativ, la art.129 alin 4- lit"d” se prevede cd , in exercitarea
atribugiilor sale, Consiliul local aproha, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-
economice pentru lucrdrile de investitii de interes local, in conditiile iegii

c) - art. 41-42, art. 44(1) si (4) si art.45 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

d) - Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice art. 7 alin. {2)

ludnd act de:

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul Comunei Lumina, in calitatea sa
de initiator, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitatii;

b) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Lumina,

cjraportul de specialitate intocmit de compartimentul investitii din cadrul Primariei Lumina

HOTARASTE

Art. 1. - Se aproba studiul de fezabilitate pentru investitia ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE — SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN
COMUNA LUMINA — GRADINITA LUMINITA”,

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico -economici si devizul general SF pentru ,,CRESTEREA

EFICIENTEI ENERGETICE — S| GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN
COMUNA LUMINA - GRADINITA LUMINITA",
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Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M)}, in conformitate cu devizul general scenariul 1;

TOTAL GENERAL 3.077.679,27 | 580.683,37 | 3.658.362,64
dincare:C+M({1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.950.091,98 | 370.517,48 | 2.320.609,45

Devizul General SF se constituie ca anexa |a prezentul proiect de hotarare.

Art. 2, - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigura de catre primarul comunei
Lumina.
Art. 3. - Prezenta hotdrare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul

prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Constanta si se aduce la cunostintd publica
prin afisarea la sediul primariei.

Initiator, Avizat pentru legalitate
Primar
Dumitru Chiru Secretar general al U.A.T. Lumina

Bratianu Viorel-Florin



com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr. 15, jud. Constanta
C.U.L : 28560636 113/1268/27.05.2011

DEVIZ GENERAL - VARIANTA A

al obiectivului de investitii

Tel : 0724720152 0727778851
bogorodeag@gmail.com
balkcproiect@gmail.com

CRESTEREA EFICIENTE]I ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI DE
INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA
e Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli \faloare ivA Valoare
crt. (farad TVA) 19% { cu TVA)
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

1.1 |Obiinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00}

1= Amenajdri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00}

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitititor 0,00 0,00 0,00I

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitil

2.1 |Alimentare cu apa si canalizare 9,500,00 1.805,00 11.305,00

2.2 |Alimentare cu energie electrica 12.000,00 2.280,00 14.280,00}

2.3 |Alimentare cu gaz 15.000,00 2.850,00 17.850,00'

Total capitol 2 36.500,00 6.935,00 43.435,00|

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd

3.1 |Studii 5.800,00 1.102,00 6.902,00{
3.1.1. Studii de teren 5.800,00 1.102,00 6.962,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obtinerea de avize,

32 acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00J

3.3 |Expertizare tehnica 5.800,00 1.102,00 6.902,00'

3.4 |Certificarea performantei energetice §i auditul energetic a! cladirilor 7.690,00 1.461,10 9.151,10

3.5 |Proiectare 147.710,00 28.064,90 175.774,50
3.5.1. Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii 5i deviz general 45.710,00 8.684,90 54.394,90'
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii I
avizelor/acordurilor/auterizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a
detaliilor de executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 96.000,00 18.240,00 114.240,00}

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 3.800,00 23.800,00]

3.7 |Consultanta 69.000,00 13.110,00 82.110,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru abiectivul de investitii 69.000,00 13.110,00 82.110,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistentd tehnica 63.001,84 11.970,35 74.972,19
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 24.000,00 4.560,00 28.560,00|
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrrilor 20.000,00 3,800,00 23.800,00]
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.8.2. Dirigentie de santier 39.001,84 7.410,35 46.412,19

Total capitol 3 319.001,84 60.610,35 379.612,19

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 |Constructii si instalatii 1.786.331,15 339.402,92| 2.125.734,07
4.1.1. EFICIENTIZARE ENERGETICA 1.648.450,59 313.205,61 1.961.656,21
4.1.2. LUCRARI CONEXE 137.880,56 26.197,31 164.077,86

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 97.760,83 18.574,56 116.335,38

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 524.841,13 99.719,81 624.560,94




com, Cumpana, str. Clocarliei, or. 15, jud. Constanta

C.U.L : 28560636 113/1268/27.05.2011

Tel : 0724720152 (727778851
bogorodea@gmail.com
balcproiect@gmail.com

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI DE
INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA
I8 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valogve VA Valoare
crt. {fard TVA) 19% { cu TVA)
1 2 3 4 5
44 Utilaje, echipamente tehnologice §t functionale care nu necesita
" |montaj 5i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00]
Total capitol 4 2.408.933,11 457.697,29 2.866.630,40'
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 44.250,00 8.407,50 52.657,50}
5.1.1. Lucrari de constructii i instalatii aferente organizérii de
santier 29.500,00 5.605,00 35.105,00
5.1.2. Cheituieli conexe organizarii §antierului 14.750,00 2.802,50 17.552,50
5.2 |Comisicane, cote, taxe, costul creditului 21.451,01 0,00 21.451,01
5.2.1. Comisioanele §i dobdnzile aferente creditului bancii J
finantatoare 0,00} 0,00 0,00
5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de
constructii 9.750,46 0,00 9.750,46
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructi 1.950,09 0,00 1.950,09
5.2.4. Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9.750,46 0,00 9.750,46
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiinfare 0,00 0,00 U,DOJ
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 244.543,31 46.463,23 291.006,54
5.4 [Cheltuieli pentru informare §i publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00
Total capitol 5 313.244,32 55.440,73 368.685,05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice §i teste 0,00 0,00 0,00]
Total capitol & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.077.679,27 580.683,37| 3.658.362,64
dincare:C+M(1.2+1.3+41.4+2+41+42+51.1) 1.950.091,98 370.517,48] 2.320.609,45
Data, Intocmit,
15.09.2021 Ing. Bogorodea Lucian
Beneficiar,
COMUNA LUMINA
Y

i



com. Cumpana, str. Clocariel, nr. 15, jud. Constanta
C.L : 28560636 J13/1268/27.05.2011
Tel 0724720152

0727778851

bogorodea@gmail.com
balkcproiect@gmail.com

DEVIZ OBIECTULUI: 1 - EFICIENTIZARE ENERGETICA - VARIANTA A
al obiectivului de investigti

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEL IN UNITATI DE
INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

o, = L Valoare TVA Valoare
Nt. ort. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Tara TVA) 9% Gnetusiv TVA)
i 2 3 4 5
LEI LEI LEI
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.4. Terasamente 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Constructii - lucrari de eficientizare 1.143.505,57 217.266.06 1.360.771,63
4.1.3. Jzolatii 0,00 0.00 0,00
4.1.4. Instalatii electrice 36.757.50 6.983,93 43.741.43
4.1.5. Instalatii sanitare 36.856,21 7.002,68 43.858.89
4.1.6. Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare 431.331,31 81.952.95 513.284,26
4.1.7. Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
4.138. Instalatii de telecomunicatii 0,00 0,00 0,00
419 Racorduri apa-canal 0,00 0,00 0,00
Total 1 - subcap. 4.1, 1.648.450,59 313.205,61 1.961.656,21
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 97.760,83 18.574,56 116.335,38
Total Il - subcap. 4.2. 97.760,83 18.574,56 116.335,38
43 llli]ii!lf\tj:i,cchipameme tehnelogice si functionale care necesita 524.841,13 99.710.81 624.560.94
44, L'lilajfz. echipal‘ne.:m: ll..:hnologicc si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5, Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0.00 0,00 0,00
Total III - subcap. 4.3.+4.4.4+4.5.+4.6. 524.841,13 99.719,81 624.560,94
TOTAL deviz pe obiect (Total 1+ Total 1l + Total 111) 2.271.052,55 431.499,98 2.702.552 54
Data, Intocinit,
15092024

Bengficiar,
COMUNA LUMINA

Ing. Bogorodea Lucian




DEVIZ OBIECTULUI: 2 - LUCRARI CONEXE - VARIANTA A

com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr, 15, jud. Constanta

CLL :28560636
J13/1268/27.05.2011

Tel : 0724720152 0727778851
bogorodea@gmail.com

al obieciivului de investiii

bak prolect@gmail.com

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI DE
INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

. N Valoare TVA Valoare
Nr. crt. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Tora TVA) 195 Tnclusiv TVA)
1 2 3 4 5
LEI LEI LE[
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.1. Terasamente 0,00 0.00 0.00
4.1.2. Constructii - lucrari conexe 114.350,56 21.726.61 136.077.16
4 123 |Structura de rezistenta - fara interventii 0,00 0.00 0,00
112 2[Arhitectura 114.350.56 21.726.61 136.077,16
4.1.3 lzolati 0,00 0,00 0,00
4.14. Instalatn electrice si curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.1.5. Instalatii sanitare si stingere 5.000.00 950.00 5.950.00
4.1.6. Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare 18.530.00 3.520.70 22.050.7¢
4.1.7. Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,00 0.00 0,00
4.1.8. Instalatii de telecomunicatis 0,00 0,00 0,00
419 Racorduri apa-canal 0,00 0,00 0,00
Total I - subeap. 4.1. 137.880,56 26.197,31 164.077,86
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0.00 0,00
Total I - subcap. 4.2. 000 0,00 0,00
43, litilajc?.echipameme tehnologice st (unctionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
a4 I..‘lilaj.e, echipar.ne.nte t(.ehnologicc si functionale care nu 0,00 0.00 0,00
necesita montay si echipamente de transport
4.5, Datari 0,00 0.00 0,00
4.6. Active necorporale 0.00 0,00 0,00
Total 111 - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL deviz pe obicct (Total 1+ Total 11 + Total I11) 137.880,56 26.197,31 164.077,86
Data, Intocmit,
15092021

Beneficiat.

COMIEIB-LUMINA

Ing. Bogorodea Lucian




DEVIZ CAPITOLUL 25i 5§ - VARIANTA A

com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr. 15, jud. Constanta
C.ULL : 28560636

J13/1268/27.05.2011
Tel : 0724720152

al obiectivului de investitii

0727778851

bogorodea@gmail. com
balcproiect@gmail.com

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI

DE INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

Valoare TVA Valoare
Nr.ert. | DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI
i i {fara TVA) 19% |ginclusiv TVA)
1 2 3 4 5
LEI LEI LEI
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare
2.1 Alimeniare cu apa 5.000.00 950.00 5.950.00
2.2. Canalizare 4.500,00 855.00 5.355,00
2.3. Alimentare cu gaze naturale 15.000,00 2.850.00 17.850.00
2.4, Alimentare cu agent termic (3,00 0,00 0.00
2.5, Alimentare cu energie electrica 12.000,00 2.280.00 14.280.00
2.6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv etc) 0,00 0,00 0.00
2.7. Alte tipuri de retele exterioare 0,00 0.00 0.60
2.8. Drumuri de acces 0,00 0.00 0.00
2.9, Cai ferate industriale 0,00 0,00 0.00
2.10. Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0.00 0.00 0.00
Total I - cap. 2 36.500,00 6.935,00 43.435,00
I
Cap. 5 - Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 44.250.00 8.407,50 52.657,50
511 Lucrgrl de constructii si instalatii aferente organizarii de 29 500,00 5.605,00 35 105.00
santier
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii de santier 14.750,00 2.802,50 17 552,50
15.2 Comisioane, taxe 21.451.01 4.075.69 25.526.70
Comisioanele 5i dobanzile aferente creditului bancit
521, finanjaloare 0,00 0.00 0.00
522, S:rt‘:térﬂgie:mé ISC pentru controlul calitatii lucraritor de 9.750.46 0.00 9.750.46
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
A feritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucraritor de constructii 1.950.09 0.00 1.950.09
5.2.4.|Cota aferentd Casei Sociate a Constructorilor - CSC 9.750.46 0,00 9.750,46
Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de
225 construirefdesfiinfare 0,00 0,00 0.00
53 Cheltuieli diverse si neprevazule 244.543 .31 46.463,23 291.006.54
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00
Totall - cap. § 313.244,32 59.516,42 372.760,74
Data, Intocmit,
15.09.2021

Henshiciar.

Ing. Bogorodea Lucian
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CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE 51 GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIE]D [N UNITATI DE

INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA
VALOARE TVA VALOARE
CAP i SPECIFICATIE (FARA TVA) 9% (CUTVA)
CHELTUIEL] DE PROIECTARE, CONSULTANTA ST ASISTENTA TEHNICA CAP.3
3,1 Studii 5800,00 1102,00 6902,00
Studn de teren: studn geotehnwce, geotogice, hidrolagice. hadropgeatehmics
111 |fotogrammetrice, tapografice si de stabibuate ale terenulur pe care sz 5800,00 110200 6902,00
amplaseazd obtectivul de invesupis
i 4.4 1 |Swdin geoehnic 500,00 475,00 297500
i .42 [Studiu topografic 3300.00 627,00 3927100
312  |Raport prnvind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00
il ISludn de specialitate necesare in funciie de specificul mvestifier 0,00 6,00 0,00
o¢ tafii-suport §i chelwuieli pentru obfinerea de avize,
3.2 acorduri §i auterizatii 0,00 0,90 6,00
311 |Obygnerea'prelungirea valabilitayn cermficatulus de urbamsm 0,00 0,00 1,00
322 |Obtineren’prelungirea valabilidpn autonzapier de constmure‘desfunjare 0,00 0.00 0,00
Obyinerea mvaizelor 51 acordunior pentry racordun s brangaments a rejele

3123 |publice de alimentare cu apd, canalizare, alimeniare cu gaze, alimentare cu 0.00 0.00 0,00
agent termic, energie elecined, telefonne

3.24  |Obpinerea certificatului de latura stradali 51 adresa 0,00 0.00] 0,00

115 .Int:u:mirea dm:umenlal‘:cl. obynerea numarvlw cadastral provizonu § .00 0,00 0,00
inregistrarea terenulyi in gantea funciard

125 Oby actului adminsstrany al autertdf competente pentru protecyia 0.00 0.00 0,00
medilu

327 |Objinerca avizului de protecpe civild 0,00 0.00 0,00

128  [Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patnmoniu

329 |JAlte avize, acardurt st aulornzati 0,00 0.00 0,00
Expertizare tehnici a cnnstructiﬁor existente, a structurilor gifsau, dupi

3.3 caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de ciitre expertul tebnic a 50000 102,00 902,00
i raportului de expertizd tehnicd, in conformitate cu prevederile art. I4 = U J W

alin, {2)

3.4 Certificarea performaniei energetice §i suditul energetic al cladirilor 7690,00 1461.10 151,10

3.5, Proiectare 147716,00 28064,90 175774,90
351 |Tema de proiectars 0,00 0,00 0.JH)
3352 |Studw de prefezabatinate 0.00
151 S.ludiu. de fezabilitate'documentatie de avizare a lucrarifor de interventii 45710,00 2684.90 54394 90

';n deviz peneral
154 Documentainle t_chn.lce necesare in vederea objtnern 0.00 0.00 0.00
avizelor'acordurilor autonzatuler
355 Venficarea tehnica de caluate a prowectulut tehmic 51 a detalulor de executie 000,00 145,00 7110.00!
356 |Prowectichme si detalu de execunie 9600000 1824000 11424000

3.6. Cheltaieli pentru organizarea procedurilor de Licitatii 20000,00 3300,00 23300,00

3.7, Consultanta §9000,60 13110,00 §2110,00
371 [Managementul de proiect pentru obiectivul de nvestipi GI00,00 1311000 8211000
372 JAuditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenta tehnica 6300184 11970,38 T4972,19
3.8.1  |Asistentd tehmcd din partea pre I 24080,60 4560,00 2856000
3 8.1 1 |Pe penicada de execulie a lucrinlor 2000000 380,00 23800.00

Pentru participarea proiec lui la fazele incluse in prog) 1 de control al
38.1 2 |lucrdnlor de execufie, avizat de ciwre lnspecioratul de Stat in Construcyi 4000.00 760,00 4760.00
182 Dingentie de santier. asigurati de personal tehmic de specialitale, autorizat 3900184 741035 46412.19
total cap. 3 319001,84) 60610,35 379612,1%
Data
1509 2021
Beneficiar Intocnut
COM

Ing. Bogoradea Lucian
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NUMARUL .
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J13/ 1?(&8/201 1, CUI 28560636
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CUI 28560636
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A

ENERGIEI IN UNITATI DE INVATAMANT, COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA LUMINA
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4, Beneficiarul investitiei

COMUNA LUMINA
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. B.A.L.C. PROIECT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., str, Ciocarliei, nr. 15, com.

Cumpana, jud. Constanta, telefon 0724/720152, numar de inmatriculare J13/1268/2011,
CUI 28560636

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul isi justifica necesitatea si oportunitatea in contextul politicilor europene si nationale
privind cresterea eficientei energetice la nivelul sectorului public pentru realizarea practica a
tranzitiei catre o economie durabila cu emisii scazute de CO2. Cregterea eficientei energetice
reprezintd un obiectiv primordial al Strategiei Europa 2020, precum si al Planului National de
Reforma, respectiv Strategiei energetice a Romdniei 2019-2030. Utilizarea eficientd a energiei
reprezintd o provocare nu numai din cauza resurselor limitate si cresterii continue a costurilor cu
energia, dar si din punctul de vedere al schimbarilor climatice, de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serd. Tinta pentru implementarea Strategiei Europa 2020 asumata anual de Romania in
Planul National de Reforma vizeaza cresterea eficientei energetice cu 19% pana in 2020.

Consumurile energetice nesustenabile si potentialul de economisire ridicat in infrastructurile
publice, inclusiv cladiri publice reprezinta realitati recunoscute si analizate minutios fin
documentele strategice ale Romaniei precum: Strategia Nationalid pentru Dezvoltare Durabili a
Romiiniei — Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Energeticd a Romdiniei 2007 - 2020,
actualizatid pentru perioada 2011- 2020, Planul National de Actiune in Domeninl Eficienfei
Energetice. Toate aceste documente promoveaza investitiile in eficientizarea energetica ca fiind
prioritare. Astfel, politica nationald a Romaniei de utilizare eficienta a energiei prevede ca sectorul
public s& devind un actor important in ceea ce priveste orientarea pietei citre produse, cladiri si
servicii mai eficiente din cauza volumului ridicat al cheltuielilor publice.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor i a deficientelor

Sectorul cladirilor este un mare consumator de energie si contribuie major la emisiile de gaze
cu efect de serd. Cladirile nerezidentiale ocupd un loc important in fondul de clidiri din Roménia
privind consumul de energie. Estimirile privind stocul de cladiri publice (BERD) indica o suprafata de
aprox. 31 mil m2 la nivel national, din care 9 mil m2 in unitdti de sinatate, 15 mil. m2 in unitifi de
educatie, respectiv 7 mil. m2 in clidiri administrative (primdrii, biblioteci, muzee etc). Fondul de
cladiri din Romania a fost construit la standarde scizute din punct de vedere al eficientei consumului
de energie in timpul regimului comunist, iar modernizarea acestuia a fost amanata in mod repetat,
avind in vedere insuficienta resurselor financiare in bugetele locale. Performanta energetica a
cladirilor edificate in perioada comunista, dar si inainte de 1999 este foarte scizutd, insa, la nivelul
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acestora, existd un potential mare de economisire a utilizérii energiei.

Proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI DE INVATAMANT, COMUNA LUMINA,
JUDETUL CONSTANTA

este abordat ca fiind prioritar la nivelul localitatii Lumina, din perspectiva reducerii

consumurilor de energie primara si realizaarea de economii la niveiul bugetului local, dar si din
perspectiva unui rol activ asumat de administratia publica ca model pentru comunitate in ideea de

a promova si sustine utilizarea noilor tehnologii in domeniul eficientei energetice si surselor de
energie regenerabila.

Proiectul de fata raspunde si tintelor asumate prin Planul National de Actiune in domeniul
eficientei energetice pentru perioada 20212030 aferente cladirilor publice.

In acord cu Strategia Energetica a Romaniei, proiectul urmareste satisfacerea necesarului de
energic atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat unei
economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate, cu respectarea
principiitor dezvoltarii durabile. Proiectul se incadreaza in prevederile ce vizeaza sectorul public:

scresterea eficientei si reducerea consumului in iluminatul public;

ecresterea cficientei si reducerea consumului in instalatiile de alimentare cu apa,

ecresterea eficientei in cladirile publice.

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030
sustine reducerea anuala a consumurilor specifice de materiale si energie in sectoarele energetic si
public, care sa genereze in final crestere economica fara consumuri suplimentare de resurse
materiale si energetice. Proiectul propus raspunde acestei strategii atat prin reducerea consumului
anual specific de energie pentru incalzirea spatiului si prin scaderea anuala estimata a gazelor cu
efect de sera (echivalent tone/an CO2), datorate reabilitarii termice a spitalului, cat si prin scaderea
costurilor de incalzire si canalizarea economiei obtinute catre alte nevoi.

Unul din obiectivele majore stabilit in politicile europene consta in consolidarea politicilor
integrate de dezvoltare sub auspiciile protectiei mediului inconjurator prin crearea si garantarea
unor spatii publice de inalta calitate, modernizarea infrastructurii si cresterea eficientei
energetice in acord cu realitatile specifice fiecarei comunitati in parte. In perfecta concordanta
cu aceste principii Comuna Lumina actioneaza in directia modernizarii si dezvoltarii unei
infrastructuri publice de calitate. Cresterea eficientei energetice reprezinta o prioritate de actiune
in sensul reducerii emisiilor de CO2 si a consumurilor de energie din surse neregenerabile. Pe
langa beneficiile de mediu, beneficiile economice pe termen mediu si lung sunt evidente, drept

pentru care Comuna Lumina nu neglijeaza aceste aspecte, manifestand permanent o grija
deosebita in acest sens.

2.3. Analiza situatiei existente gi identificarea necesitatilor si a deficientelor

Sectorul cliddirilor este un mare consumator de energie §i contribuie major la emisiile de gaze
cu efect de serd. Cladirile nerezidentiale ocupd un loc important in fondul de cladiri din Romania
privind consumul de energie. Estimarile privind stocul de cladiri publice (BERD) indica o suprafati de
aprox. 31 mil m2 la nivel national, din care 9 mil m2 in unitati de sinitate, 15 mil. m2 in unitati de
educatie, respectiv 7 mil. m2 in cladiri administrative (primdrii, biblioteci, muzee etc). Fondul de
clidiri din Roménia a fost construit la standarde scazute din punct de vedere al eficientei consumului
de energie in timpul regimufui comunist, iar modernizarea acestuia a fost amanata in mod repetat,
avand in vedere insuficienta resurselor financiare in bugetele locale. Performanta energetici a
cladirilor edificate in perioada comunista, dar si inainte de 1999 este foarte scazuti, insa, la nivelul
acestora, existd un potential mare de economisire a utilizérii energiei.

Regimul de ocupare al cladirii este semipermanent, cladirea fiind ocupata 12 h din 24, 5 zile

4



com, Compana, str. Ciocarliei, nr. 15, jud. Constanta
C.ULL - 28560636 ; JIM1268/27.05.2011

Tel : 07247201525 0727778851

bogorodea’a gmail.com ; baleproiect@ gmail.com

din 7, 12 luni pe an.

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATI DE INVATAMANT, COMUNA LUMINA,
JUDETUL CONSTANTA reprezintd o masurd concretd, necesard si oportund, intreprinsi de o
autoritate publicd locala, respectiv UAT Lumina, pentru a raspunde imperativelor strategice formulate
fa nivel national si la atingerea tintei asumata privind economiile de energie.

Concret, argumentele care fundamenteaza si sustin necesitatea si oportunitatea proiectului pot
fi prezentate sintetic dupa cum urmeaza;

- Eficientizarea energeticd a cladirii are efecte pozitive asupra bugetului local al Comunei
Lumina, intrucat presupune reducerea consumului de energie primara (energie electrica cumparata din
SEN si gaze naturale), generindu-se astfel economii care pe termen mediu si lung vor fi reinvestite in
alte nevoi de dezvoltare a comunitétii;

- Eficientizarea energetici a cladirii are efecte pozitive asurpa mediului Intrucat contribuie la
reducerea emisiilor de CO2 — (Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul §i
consumul de energie) conducdnd la utilizarea eficientd a resurselor de energie;

- Eficientizarea energetica a cladirii are efecte pozitive asupra sanitatii fondului uman care isi
deruleazi activitatea in cadrul administrativ prin imbunitijirea conditiilor de igiend, calitatea aerului
interior si exterior §i prin cresterea confortului termic si acustic;

- Eficientizarea energetici a cladirii are efecte pozitive asupra aspectului estetic urbanistic al
comunitatii; gradul de confort al populatiei creste.

3. Descrierea constructiei existente
3.1, Particularitafi ale amplasamentulini:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilanw/extravilan. suprafafa terenului,
dimensiuni in plan);

Terenul pe care este edificat imobilul este situate in Comuna Lumina, str. Pelican, nr. 10B.
Conform documentatiei cadastrale si planului de situatie vizat OCPI terenul are o suparafata de
1.500,00 mp.

» Suprafata teren : 1.500,00 mp

» Suprafata construita existenta — 395,00 mp

» Suprafata desfasurata existenta = 916,00 mp

» Suprafata construita propusa (dupa termoizolare) — 417,00 mp

» Suprafata desfasurata propusa (dupa termoizolare) — 968,00 mp
» P.O.T. existenta: 26,30% P.O.T. propus: 27,80%
» C.U.T. existent: 0.61 C.U.T. propus: 0.64

Suprafata propusa este generata de grosimea termosistemului propus in cadrul proiectului.
Nu se realizeaza lucrari de extindere pe orizontala sau supraetajare.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si'sau cai de acces posibile;
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Terenul propus pentru realizarea investitiei se invecineaza astfel:

* N — str. Sperantei

e S - str. Pelican

+ E — Camin Cultural

sV Scoala Generala Lumina

Accesul pietonal in incinta terenului si in cadrul constructiei se realizeaza din latura de Sud
(str. Pelocan).

Din punct de vedere al relatiei cu zonele invecinate, constructia este astfel proiectata incat sa
nu afecteze constructiile vecine.

¢) datele seismice gi climatice:

Conditiile climaterice din comuna Lumina sunt subsumate climei generale din zona Dobrogei
de Sud care se evidentiaza prin frecventa mare a fenomenului de seceti. Aceasta nu ocolegte nici
comuna Lumina unde, pe parcursul unui an, cantitatile de precipitatii sunt reduse iar valorile medii ale
temperaturilor din timpul verii sunt mai ridicate decit in restul {arii. Neaflindu-se sub influenta marii,
Lumina prezintd un continentalism mai accentuat, atdt prin amplitudinea valorilor termice anuale, cat
si prin variabilitatea precipitatiilor.

Indicii cantitativi ai principalelor elemente climatice scot in evidentd ci Lumina este asezat
intr-o zona geograficd dominati de nebulozitate redusa, valori mari ale insolatiei si radiatiei solare,
temperaturi ridicate, precipitatii reduse, deficit mare de umezeala, vanturi uscate, etc.

Pe scurt, climat temperat-continental cu un caracter de ariditate {temperatura maxima absolutd
s-a inregistrat in anul 1917 si a fost de aproximativ 39°C, in timp ce minima absoluti, -25°C, s-a
inregistrat in luna ianuarie a anului 1929; umiditatea aerului inregistreazi valori minime in timpul verii
- 74% si valori maxime iarna - 89%, valoarea medie anuala fiind de 80%).

Temperatura medie anuala in zona Dobrogei de Sud este cuprinsa ntre 11 si 12 grade Celsius,
Lumina situdndu-se in jurul acelorasi cifre (putin peste 12°C).

In zilele de vari, evapotranspiratia potentiala (pierderea combinati a umidititii solului prin
evaporare directd §i prin transpiratia plantelor) este cuprinsa intre 120 si 140 mm./luna de vard, aceasta
depasind cantitatea de precipitatii aferente aceleiasi perioade, de aproximativ 50 mm/luna de vara. Cu
alte cuvinte, solul pierde mai multa apa decat primeste (400 mm. evapotranspiratie/130 mm precipitatii
per vard; 650-700 mm evapotranspiratie/450-300 mm precipitatii per an; informatii centralizate pentru
perioada de referinta 1965-2008).

Media anuala a precipitatiilor se situeaza intre 350-475 mm., ceea ce determina existenta unui
deficit de apa climatic anual de aproximativ 420 mm.

Intensitatea radiatiei solare este cuprinsi intre 1.420,4-1.451,1 kWh/mp./an. Scarele
straluceste 2.337 de ore (cel mai mare numir de ore de strilucire a soarelui se inregistreazi in funa
iulie (318-358 de ore), iar cel mai mic in ianuarie (51-65 ore)).Din punct de vedere seismic, Romania
apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.

Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani,
comuna Lumina conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g si o pericada
de control Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns.
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare,

Conform studiului geotehnic si a sondajelor deschise efectuate de catre SC GEOTECH
DOBROGEA SRL prin geotehnician ing. Ganea G. si conform cartii tehnice a imobilului, se constata
cdl terenul de fundare este alcituit din calcar degradat, fundatiile fiind incastrate in acest teren .

Conform studiului geotehnic atasat , §i pe baza forajelor se constatd urmitoarea litologie (studiul
geotehnic a fost realizat in dreptul unei grinzi de echilibrare intre fundatiile izolate):

Pentru stabilirea addncimii de fundare si a naturii terenului de fundare, s-a executat 1 sondaj
deschis S1, la constructiile existente in punctele mengionate in plansa nr. 1.

Sondajul deschis a dezvelit fundatiile zidurilor, incepdind de la cota zero pand la talpa
Sundatiilor (plansa nr. 2), pundnd in eviden{d wrmdtoarele;

In sondajul 1 :

- fundatia este alcdtuitda din piatrd sparta;

- addncimea de fundare este de 0,90 m faid de cota trotuarului;

- stratul de fundare sub grinda de echilibrare este format din pamant vegetal;

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreazd lucrarea se face in wrma analizei
materialului documentar, a observatiilor de teren, rezultdnd urmdtoarele:

Factorii riscului geotehnic | Descrierea situatiei din amplasamentul studial Punctaj
Conditii de teren Teren mediu | 3 puncte |
Apa subterana | Fard epuismente {1 punct |
Clasificarea constructiei dupd categoria | Normala 3 puncte
de importantd N

| Vecinaugfi Fdrd riscuri 1 punct
Seismicitate Zona seismica conform P100-1/2013 2 punct

ag =~ 0,20

Total puncte - 10 puncte

Riscul geotenhnic functie de punctaj se considerd ™ moderat” §i se incadreazd in categoria geotehnica
2.

Terenul de fundare este constituit din pdmdnturi, ca urmare principiile generale de calcul al
terenului de fundare pentru constructii sunt  conform prevederilor Normativilui NP 112 — 2014-
Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafatd.

Fundatia constructiei, este la o cotd de fundare de 0,90 m fatd de cota trotuarului.

Este fundatd pe stratul de pamant vegetal, teren impropriu pentru fundare.

In zona forajului F1 umiditatea este crescuta fata de cea din zona sondajului S1.

Se vor lua toate mdsurile necesare pentru a stopa infiltrafiile de apd si modificarea colectdrii
apei pluviale astfel incdt acestea sa fie deversate in canale colectoare si indepartate de zona fimdatiilor.

Conform celor menfionate mai sus, privind caracteristicile fundatiilor existente, proiectantul de
specialitate, va lua toate mdsurile necesare pentru indeplinirea condifiilor de fundare, conform
prevederilor in vigoare.

Atdt la proiectare cdr i la executie se vor respecta cu strictefe prevederile Normativului NP
125/2010, la fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (PSU) grupa A, in ceea ce
priveste pozarea instalatiilor purtdtoare de apd din zona construitd, cu preluarea si evacuarea
eficientd a apelor pluviale si protejarii fundatiilor prin prevederea unui trotuar etans imprejurul
constructiei, cu ldtime minimd de 1,00m (acolo unde este cazul).

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale



com. Cumpana, str, Ciocarliei, nr. 15, jud. Constanta
CALL ;28560636 ; .013/1268/27.05.2011

Tel : 0724720152; 0727778851

bogorodea‘'agmail.com ; balcpreiecta’gmail.com
terenudui, hidrologice. hidrogeotehnice, dupa caz;

Documentatia a fost realizata pe ridicare topografica de nivel realizata in sistem Stereo 70.
e} situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente.

In prezent imobilul este racordat la utilitati — apa, canalizare, energie electrica si gaze naturale.
Pe teren nu exista retele edilitare.

B analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investifia;

Vulnerabilitatile cladirii sunt date de actiunea factorilor naturali precum grindina, vijeliile
puternice, caderi masive de zapada.

g informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice
in cazul existenfei unor zone protejate.

Cladirea ce face obiectul proiectului nu este clasata ca monument si nu se invecineaza cu
alte imobile clasate ca monumente.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietafii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preempiiune;

Imobilul prezinta un regim de inaltime D+P+1E, in suprafata construita la sol de 395,00

mp, face parte din domeniul public al comunei Lumina, conform HCL nr. 80/26.04.2017,
identificata cu numarul cadastral 11474,

b) destinatia construcijiei existente;

Destinatia constructiei existente — gradinita

¢) includerea construcfiei existente in listele monumentelor istorice, sifuri arheologice, arii
naturale protejate, precum i zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

Nu este cazul

d) informatii'obligafii/constrangeri extrase din documentatiile de wrbanism, dupa caz

Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;

Conform HGR 766/97 privind calitatea constructiilor, categoria de importanta este "C".

Avand in vedere destinatia constructiei, aceasta se incadreaza in clasa a Ill-a de importanta
conform P100/1-2013.
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Conform P118/99 imobilul prezinta gradul 1 de rezistenta la foc.

b} cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul
¢) an/aniiperioade de construive pentru fiecare corp de constructie;

Conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lumina imobilut ce
fac tema prezentei documentatii au fost dobandite sau date in folosinta in 2007.

d) suprafata construita;

Suprafata construita existenta a imobilului - 395,00 mp

e} suprafafa construita desfasurata;

Suprafata desfasurata existenta a imobilului — 916,00 mp

S} valoarea de inventar a constructiel,

Valoare de inventar a imobilului existent este = 1.037.191,01 lei

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente,

Nu este ¢cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/'sau ale auditului energetic,
precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric 5i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau fn zone construite protejate. Se vor evidenfia degradarile, precum §i cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiare, cele rezultate din lipsa de intrefinere a construcfiei, concepfia
structurala inifiala gregita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice realizate de expert tehnic ing.
Cotofana Radu, rezulta urmatoarele:

Imobilul cu destinatia de gradinita prezinta un regim de inaitime Dp+P+ 1E.

Imobilul este realizat in sistem cadre din beton armat turnat monolit, plansee din beton armat
turnate monolit. fundatii izolate cu grinzi de echilibrare realizate din beton armat turnat monolit.

Accesul intre parter si etaj se realizeaza prin intermediul a doua scari din beton armat,

Inchiderea la partea superioara este realizata cu sarpanta din lemn ecarisat.

Fundatiile imobilului sunt realizate din beton armat turnat monolit si se dezvolta in sistem
continuu sub zidaria portanta. Conform sondajelor realizate in cadrul studiului geotehnic si conform
cartii tehnice a imobilului, pusa la dispozitie de beneficiarul lucrarii, se constata ca este indeplinita
conditia de protectie la inghet (adancime de fundare mai mare de 80 ¢m), iar incastrarea acestora se¢
realizeaza pe stratul de calcar degradar — teren bun de fundare.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctal de vedere al
asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
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In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, in vederea obtinerii
unei constructii de calitate, sunt oblicatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a
acesteia a urmatoarelor cerinte esentiale:

- rezistenta mecanica si stabilitate (A1)

- securitatea la incendiu (C)

- igiena, sanatate si mediu (D)

- siguranta in exploatare (B1)

- protectia impotriva zgomotului (F)

- economia de energie si izolare termica {(E)

Rezistenta mecanica si stabilitate (A1) - Conform expertizei tehnice realizate de expert tehnic
ing. Cotofana Radu rezulta urmatoarele:

Evaluarea calitativa a structurii, determinarea indicatorului R1

Criteriu Criteriul Criteriul nu este indeplinit
este fndeplinit Neindeplinire Neindephnire
moderald majora

(i} Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 50 puncte

50 30-50 0-29
» Traseul incarcarilor este continuu 50
» Sistemul este redudant (Sistemul are
suficiente legaturi pentru a avea stabilitate 50
laterala si suficiente zone plastice potentiale).
* Nu exista niveluri slabe din punct de vedere 50
al rezistentei
» Nu exista niveluri flexibile 50
= Nu exista modificari importante ale 50
dimensiunilor in plan ale sistemului structural
de la nivel la nivel
« Nu exista discontinuitati pe verticala (toate 50
elementele verticale sunt continue pana la
fundatie)
» Nu exista diferente intre masele de nivel mai 50
mari de 50%
+ Efectele de torsiune de ansamblu sunt 50
moderate
* [nfrastructura (fundatiile) este in masura sa 50
transmita la teren forte verticale si orizontale

450 -

Punclaj total: =450/9 = 50

(i1} Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte

10 5-10 0-4
» Distantele pana la cladirile vecine depasesc
dimensiunea minima de rost conform P100- 10
1/2006
* Planseele intermediare (supantele) au o 10
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structura laterala proprie sau sunt ancorate
adecvat de structura principala
+ Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura 10

30

Punctaj total: =30/3=10

(iii) Conditii privind alcatuirea elementelor Punctaj maxim: 30 puncte
structurale
(a) Structuri tip cadru beton armat
* Nu exista stalpi scurti 30
* Incarcarea axiala a stalpilor este moderata
v=0,55 30
(b) Structuri cu pereti de beton armat
« Grosimea peretilor 2 150mm
* Peretii au la capete bulbi sau talpi cu
dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor
nu se formeaza profile complicate cu talpi
excesive)

60

Punctaj total: =60/2 = 30

(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim: 10 puncte

10 5-10 0-4
Prin grosimea placii $i dimensiunile reduse
ale golurilor planseul poate fi considerat si 10
diafragma orizontala

Punclaj acordat: 10
Punctaj Total: 100

Indicatorul Ry are valoarea 100 (punctajul maxim posibil fiind 100)

5.4.2 Evalvarea calitativé detaliatd

indicatorul R2

Indicatorul R2 pentru evaluarea calitativa detaliatd se calculeaza cu relatia R2=Av+ Ao.

Tipul de degradare Fara degradari Degradare

Moderata Severa

1. Fisuri i deformatii 10
remanente in zonele critice
(zonele plastice) ale stalpilor,
peretilor si grinzilor

2. Fracturi §i fisuri remanente 10
inclinate produse de forta
taietoare din grinzi

3. Fracturi si fisuri 20
longitudinale deschise in stdlpi
si/sau pereti produse de eforturi
de compresiune

4. Fracturi si fisuri inclinate in 30
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stalpi sifsau pereti produse de
forta taietoare

5. Fisuri de forfecare produse 10
de lunecarea armaturilor in

noduri

6. Cedarea ancorajelor si i0
innadirilor barelor de armatura

7. Cedarea sau fisurarea 10

pronuntata a planseelor

Punctaj Total:

R; = 100 puncte

Indicatorud R; are valoarea 100 (punctajul maxim posibil fiind 100)
5.4.3. Evaluarea indicatorului R3

S-a estimat cd seismele cu caracter important care au existal nu au afectat strictira
constructiei.

Un aspect este cel de conformare in plan §i elevatie al construcfiei ce ii conferd sigurantd la
acfiunea seismicd si are perefi structurali fGrd fisuri datorate actiunii seismice.

-Sarcinile seismice sunl preluate de structura de ziddrie portantd de cdrdmidd unde practic, prin
dimensiunile reduse ale golurilor comparativ cu masivitatea zidariei, nu modifica caracteristicile
tehnice si geometrice ale elementului portant.

Evaluarea incarcdrilor orizontale (seismice)

Evaluarea incdredrilor seismice orizontale pentru prezentul proiect s-a realizat conform
normativului P100-2013 — Cod de profectarea antiseismicd - Partea I - Prevederi de proiectare pentru
clidiri.

Forta seismica orizontald/forta tdietoare de bazd corespunde modului propriu fundamental

pentru flecare directie orizontald principald consideratd in calculul constructiei se determindg cu
relatia

Fo=y,-S5,(T))-m-A
Sa(T1) = spectrul de proiectare pentru Ty,
v = factorul de importan{d corvespunzdtor clasei de importanta,
m = masa totald a cladivii calculatd ca sumd maselor de nivel;
A= factor de corecfie care fine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modald
efectivi asociati acestuia.
Clasele de importan|d i de expunere la cutremuy pentru cladivi sunt.
Clasa de
importanid

Tipuri de clidiri i

Cladiri cu functiuni esenfiale a cdror integritate pe durata
I cutremurelor este vitald pentru profecfia civild (stafii de pompieri, 14
sediile politiei, spitalele de urgenid, staiile de salvare ...)

Cladiri a cdror rezistenfd seismicd este importantd sub aspectul

H asociat cu prdabugirea sau avarierea grava: cladiri ce adapostesc L2
pesta 400 de persoane, penitenciarele, azilele, muzeele ...

i Cladiri de tip curent ce nu aparfin celorfalte categorii, 1.4

IV Clédiri de micd importan{d pentru siguranfa publicd. 0.8
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Clasa de importanta si de expunere III == y, =1,

Factorul de corectie 2 =0.85 pentru Ti<Te squ 2 =1 pentru celelalte cazuri,
Conform codului seismic, constructia face parte din zona de hazard seismic ce este caracterizatd
de accelerafia terenului pentru proiectare ag=0,20g 5i de perioada de coly Te=0, 7sec.
3

Bo- 25

/T

T,=07s
Tt 4 =t
R 1 "y

0 03 ! 1,5 08 > A3 3 1S 1
Permada . <

Spectrul normalizat de rispuns elastic pentru acceleratie
Te=07s=>Td=3s5iTh=007s.

Ti = CrelP * in care Ci este 0.05 si H = 6,20 m (inaltimea cladivii masuratd de la extremitatea
superioard a infrastructurii rigide).

T1=005x620°7=0.19s < Te = 0.70 s == 1 =0.85.

Spectrul de profectare Su(Ti) se calculeazd funciie de:

Sur (TI ) — q”_ﬁ
g
Su(T1) = spectrul de proiectare pentru Tt;
ag = 0,20 g - acceleratia terenului pentru proiectare (IMR 225 ani);
g = 9.89 m/s? — acceleratia gravitafionald;
fr = o =250 (Te=Ti<T¢) — spectrul normalizat de raspuns;
g = 3,73 - factor de comportare — conform P100/3-2008.
= SafTi) = 0,086m/s

Cu toate aceste valori calculate va rezulta forja seismici de bazda
Fr=08x0086xmxi{0=0073xm

m= 1099200 kN rezultd Fr=802.42 kN

Veapstalpi = 6.115,00 kN
vd=NEdc/(be*d*fed)<0.4 — pentru toti staipii

Coeficientul R care exprimd capacitatea de rezisten{d a clidirii se determind cu relatia:
Ri= Seap/Fr deci  rezultd R;=7.62

Indicatorul R3 are valoarea 7.62 ce indicd incadrarea in Clasa Rs 1V, corespunzdtoare
construcfiilor la care raspunsul seismic agteptat este similar celui obtinut la construciiile proiectate pe
baza prescripiilor in vigoare.

La nivelul pardoselii parterului acceptatd ca zond de incastrare se constatd un centru al maselor

Jfoarte apropiat centrului de rigiditate cea ce denotd o conformare bund la efectete de torsiune
generald.

Gradul de asigurare structurald seismicd R3 se apreciaza a fi IV cu valori peste 100%..
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Cerinta esentiala C - siguranta la foc pentru toate domeniile

Imobilul cu destinatia de gradinita reprezinta un singur compartiment de incendiu, cu aria
construita la sol de 395,00 mp si regim de inaltime Dp+P+1E.

Constructia imobilului se incadreaza in gradul 1l de rezistenta la foc si risc mic de incendiu.
Limitarea propagarii incendiului - elementele si materialele din care sunt realizate imobilele Dp+P+1E
sunt incombustibile, clasa de reactie la foc Al si rezistenta la foc in functie de destinatia spatiilor,
astfel incat sa nu favorizeze propagarea focului in interior.

Protectia fata de vecinatati - pe toate laturile imobilul existent este retras de la limita de
proprictate sau fata de alte imobile existente pe teren. Accesul autospecialelor de interventie ale
pompierilor nu se poate realiza direct din limita de proprietate, dar imobilul are deschidere la doua
strazi publice cu distanta intre imobil si strada de maxim 8,40 m.

In prezent imobilul nu indeplineste in totalitate cerintele normativului P118-1999 privind
conformarea si protectia la incendiu - nu exista instalatie de semnalizare si detectie incendiu.

Cerinta esentiala D - igiena, sanatate si mediu
Imobilul existent este prevazut cu grupuri sanitare cu pardoseli placate cu gresie si pereti

placati cu faianta. Grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatii de apa rece si canalizare racordate la
reteaua existenta a constructiei. Instalatia de apa calda menajera nu exista.

Cerinta esentiala Bl - siguranta in exploatare

Siguranta utilizatorilor este asigurata prin:
- accesul si circulatia persoanelor se face prin usi si cai de circulatie dimensionate corespunzator - nu
exista facilitati pentru persoanele cu dizabilitati;
- scara care asigura legatura pe verticala respecta prescriptiile generale din NP 063/2002 si STAS
2965. In schimb nu respecta prescriptiile NP 051/2000 privind accesul in cladiri publice a persoanelor
cu dizabilitati prin marcarea si semnalizarea rampelor si scarilor de acces intre niveluri;
- pardoselile existente sunt antiderapante si rezistente la uzura.

Cerinta esentiala F - protectia impotriva zgomotului

Se respecta normativul C 125/2013 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de ia surse

situate in exteriorul peretilor constructiei precum si a celui din interiorul cladirii, planseele si peretii
avand 300-450 kg/mp.

Cerinta esentiala E - economia de energie si izolare termica

Imobilul prezinta sistem de termoizolare pe partea opaca a fatadei subdimensionat conform
prevederilor actuale.

Tamplaria exterioara (ferestrele si usile existente) nu asigura etanseitate si rupere termica
corespunzatoare.

3.6. Actud doveditor al fortei majore, dupa caz
Nu este cazul



com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr, 15, jud. Constanta
C.ULL : 28560636 ; J13/1268/27.05.2011
Tel : 0724720152, 0727778851

bogoredeaw gmail.com ; baleproiect'a' gmail,com

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale anditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

Conform expertizei tehnice:
al clasa de risc seismic:

Conform codului seismic P100-3:2008, riscul seismic al unei constructii se considerd
conventional, prin incadrarea in una din cele patru clase de risc seismic. Evaluarea sigurantei
structurale si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de conditii care fac
obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaludrii . Pentru orientare in stabilirea deciziei
finale privitoare la siguranta structurii (inclusiv in ceea ce priveste incadrarea in clasa de risc seismic)
si la lucririle de interventie necesare, misura in care cele trei categorii de conditii sunt indeplinite, este
cuantificata prin intermediul a trei indicatori :

- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare seismici structurald R1 - clasa I'V de risc;
- gradul de afectare structurald R2, care reprezintd o méasura a degradarilor structurale produse
de actiunea seismicé si de alte cauze - clasa IV de risc;

- gradul de asigurare structurald seismicd R3, care reprezintd raportul dintre capacitatea si
cerinta structural seismici - clasa [V de risc.

Clasa de risc seismic a imobilului studiat este RslV, din care fac parte cladirile la care
raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor starii limita ultime,

este similar celui asteptat pentru constructiile proiectate pe baza documentelor normative de proiectare
in vigoare.

b) prezentarea a minimum doua solufii de infervengie,

In cadrul expertizei tehnice sunt prezentate doua solutii tehnice de interventie asupra
imobilului:

Solutia 1 - solutia minimala fara interventii structurale — solutia abordeaza interventia minima
structurala pentru asigurarea stabilitatii si siguranta in exploatare a imobilului studiat;

Solutia 2 - solutia maximala fara interventii structurale — solutia trateaza suplimentar fata de
solutia | realizarea termoizolarii demisolului partial pe exteriorul acestuia prin decopertarea fundatiilor

Conform auditului energetic au fost prevazute urmatoarele pachete de interventie:

Pachet de masuri Masuri de modernizare
PM1 Cl1+C2
PM2 C3+[]
PM3 C1+C2+C3+It

Izolarea termicé a fajadei - parie opacd cu polistiren expandat de 20 cm, din clasa de reactie la foc Al ,

ol A2-sl, d0 sau cel putin B-s2
Termoizolarea plangeului sub pod cu 40 cm vata minerala (efort de compresiune minim 150 kPa, clasa de
C2 reactie la foc minim A2-s1,d0) si protejarea acesteia, izolarea termica a planseului peste subsol cu 10 cm
polistiren extrudat, izolarea peretilor si a tavanuluj Windfang cu 10 cm polistiren expandat
C3 Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie (tamplarie din aluminiu cu

geam tripan)

15
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Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m prin inlocuirea centralei
vechi cu o centrala in condensare, sistem de ventilare cu recuperare de caldura tip VRF+ panou
radiant+sistem de climatizare, montarea de panouri solare impreuna cu un rezervor de apa + panouri
fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar functionarii institutiei +montare cotpuri de
iluminat cu led + baterii cu senzori

¢) solufiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic §i, dupa caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentagiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Conform expertizei tehnice intocmite de expert inginer Radu Cotofana reies urmatoarele
solutii de interventie:

Solutia 1 - solutia minimala fara interventii structurale

Se vor realiza lucrari de reparatii curente si interventii structurale locale ce constau in:

- refacerea tencuielior pe zonele degradate;

- in momentul desfacerii tamplariei existente se vor inspecta buiandrugii existenti, iar in cazul
in care se constata ca acestia nu mai prezinta sigurania se vor inlocui cu buiandrugi noi din elemente

prefabricate;
- termoizolarea peretilor exterior. ai planseului peste demisolul partial, termoizolatia pe
interior a peretilor demisolului partial, termoizolatia planseului peste etaj 1.
- hidroizolatia soclului fundatiie existente;
se recomanda refacerea trotuarele de garda la care se aplica wn mastic bituminos la rostul cu
peretii si in rosturile de lucru. Se recomanda o latime minima de 1 metru pentru trotuare,

Solutia 2 - solutia maximala fara interventii structurale
Se vor realiza lucrari de reparatii curente si interventii structurale locale ce constau in:

- refacerea tencuielior pe zonele degradate;
in momentul desfacerii tamplariei existente se vor inspecta buiandrugii existenti, iar in cazul
in care se constata ca acestia nu mail prezinta siguranta se vor inlocui cu buiandrugi noi din elemente

prefabricate;

- termoizolarea peretilor exterior, ai planseului peste demisolul partial, termoizolatia
planseului peste etaf 1

- termoizolarea pe exteriorul peretilor demisolului partial prin desfacerea fundatiilor.
Desfacerea fundatiilor demisolului partial se va realiza prin realizarea de santuri cu latimea de 1 m
pe conturul exterior al demisolului partial in vederea interventiei pentru realizarea termoizolarii. Se
vor decoperta toate straturile existente si se vor realiza lucrari de hidroizolatie, termoizolatie,
protectie a termoizolarii si refacerea umpluturilor prin compactarea acestora in straturi de 20 cm.

- hidroizolatia soclului findatiie existente pe zonele fara demisol;

- se recomanda refacerea trotuarele de garda la care se aplica un mastic bituminos la rostul cu
peretii si in rosturile de liucru. Se recomanda o latime minima de 1 metru pentru trotuare;
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Conform auditului energetic, realizat de auditor energetic pentru cladiri si instalatii gr. 1 ing.
Ignat Elena, rezulta urmatoarele solutii tehnice:

Placarea termica exterioara a perefilor exteriori cu cu polistiren expandat de 20 cm, din clasa de
reactie la foc Al , A2-s1, d0 sau cel putin B-s2:;

Izolarea termica a peretilor exteriori are influenta majora asupra consumului de caldura prin
reducerea fluxului tevmic disipat prin peretii exteriori.

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul tuturor peretilor exteriori se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren expandat de 15 cm, din clasa de reactie la
foc Al A2-s1, d0 sau cel putin B-s2, d0 (2=0.043 WimK), amplasat pe suprafata exterioara a
peretilor existenti, protejat cu o tencuiala subtire de 6 mm grosime, armata cu o tesatura deasa din
fibre de sticla, amplasat pe suprafaia interioara a peretilor. Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;
- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si stabilitatii termice;
- durata de viata garantata , de regulda, cel pufin 15 ani .

Solutia propusa va fi realizata asifel:

Stratul suport trebuie pregatit cu cateva zile inainte de montarea termoizolatiei, verificat si
eventual reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in vedere ca in aceasta solutie
abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protectie) si curatat de
praf si depuneri;

Fixarea stratului termoizolant se poate face fie prin lipire fie mecanic (cu dibluri de plastic cu
rozeta).Stratul termoizolant din placi de polistiren expandat/extrudat, este fixat prin lipire pe
suprafata suport, reparata si curataia in prealabil; stratul de lipirve se realizeaza, de regula, din
moriar, lipirea facandu-se local, pe fasii sau in puncte.

Montarea placilor termoizalante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai mici si decalate
pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu ajunga in rosturi fapt care
ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare a crapaturilor in stratul de finisaj.

La coltwri si pe conturud golurilor de fereastra se vor prevedea placi termoizolante in forma de
L.

Tencuiala (grundul) trebuie sa realizeze, pe langa o aderenta buna la suport (inclusive
elasticitate peniru preluarea dilatarilor si contractiilor datorita variatiilor climatice, fara
desprinderea de suport), o permeabilitate la vaporii de apa concomitent cu impermeabilitate la apa.

Trebuie asigurata continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corecta a foilor de
tesatura din fibra de sticla (min. 10 cm).

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi, pe conturul golurilor de fereastra,
se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla (fasii de 25 cm) sau'si folosirea unor profile subtiri
din aluminiu.

Executia trebuie facuta in conditii speciale de calitate si control, de catre firme
specializate, care detin de astfel si patentele aferente, referitoare in primul rand la compozitia
mortarului, dispozitivele de prindere si solidarizare, scule, masini, precum si la tehnologia de
execullie.

Pe langa avantajele mentionate mai sus, solutia prezinta si dezavantajul ca rezistenta
mecanica este mai redusa, in special la actiuni dinamice, ceea ce presupune luarea unor masuri
speciale de consolidare in zonele mai expuse.

Aceasta solutie mai prezinta urmatoarele dezavantaje:

- cost relativ mare,

- durata de viata garantata, de regula, cel mult 15 de ani;

- limitarea gamei de finisaje posibil de aplicat.

In scopul reducerii substantiale a efectului negativ af puntilor termice. aplicarea
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solutiei trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cat mai mare masura, continuitatea stratului
termizolant. inclusiv si in special in zona intrarilor in cladire.

Termoizolarea plansenlui sub pod cu 40 cm vata minerala (efort de compresiune minim 150
kPa, clasa de reactie la foc minim A2-s1,d0) si protejarea acesteia, izolarea termich a planseului
peste demisol cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea peretilor si a tavanului Windfang cu 10 cm
polistiren expandat

Termoizolarea plangeului sub pod cu 40 em vara minerala

In ceea ce priveste izolarea plangeului sub pod se recomandd ca stratul termoizolant si Jie
aplicat pe fata exterioard a stratului suport, Se propune ca solutia de izolarea termica s se realizeze
cu un strat de 40 cm de vata minerala (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de reactie la foc
minim A2-s1.d0) si protejarea acesteia o podin din scandura. Este obligatorie verificarea incarcarilor
suplimentare rezultate din solutiile de termoizolare din punct de vedere al rezistentei, fiind necesara
corelarea cu expertiza tehnica a structurii cladivii,

lzolarea termicd a planseului peste demisol cu 10 cm polistiren extrudat

Placa peste subsol este rezolvata din beton armat. In prezent nu exista termoizolatie la nivelul
acestui subsistem.

Pardoselile asezate pe sol sunt acele pardoseli realizate in general din beton, fie la subsolul
cladirii fie la parter .Se recomandd o atenfie deosebitd in ceea ce priveste termoizolarea acestora
tocmai datoritd faptului cd pot influenta negativ microclimatul interior al incdperilor de la parter.

Putem considera cd valoarea rezistentei termice minime, pentru pardoseala peste sol
parternlui impusa prin Reglementarile tehnice,, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor
de constructive ale cladirilor, C107-2005 este foarte mare , urmatoarea dupa panseul de la ultimul
nivel . Aceste valori destul de ridicate se justificd prin faptul ed rezisten(a termicd a pamdntului
trebuie luatd in considerare.

Realizarea placarii termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romaniua
(inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului).

Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie (tamplarie
din aluminiu cu geam tripan)

Inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta, cu elemente
performante energetic.In acest sens , lucrarile vor avea urmatoarele caracteristici:
- tamplarie din aluminiu (culoare data de arhitect) . geam tripan cu suprafaja tratatd cu un strat
reflectant al razelor infrarosii low e, e<0.1 §i avind spaiul dintre geamuri tratat cu argon(R= min |
WimpK), acestea vor fi dotate cu fante de circulatie naturala controlata a aerwdui intre exterior si
spatiile ocupate pentru evitarea producerii condensului in zonele de punti termice;
-montarea glafurilor exterioare necesare protejdrii termoizolatiei.
- montarea grilelor de ventilatie

Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m prin
inlocuirea centralei vechi cu o centrala in condensatie, montarea de panouri solare impreuna cu un
rezervor de apa + panouri fofovoltaice pentru producerea curentului elecrtric necesar functionarii
institutiei+ sistem de ventitare cu recuperare de caldura+ panou radianttsistem de
climatizaretmontare corpuri de iluminat cu led + senzori de prezenta

In scopul realizarii unui grad de confort, cu cost minim de energie, se propune, amenajarea
wnei centrale termice in condensare.

Instalatia de incalzire se propune a finctiona cu combustibil-gaz natural si se executa astfel
incat sa se creeze posibilitatea reglarii functionarii pe incaperi cu destinatii diferite.

Echipamentele utilizate in instalatia termica vor fi performante, fiabile si sa functioneze cu
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randament ridicat.

Pentru circulatia agentului termic se vor prevedea pompe de circulatie atat pe
circuitele de recirculare ale cazanelor cat si pe circuitele de incalzire si preparare apa calda de
consum (tur).

In scopul protejarii intregii instalatiei impotriva depunerilor de calcar s-a prevazut instalarea
pe conducta de alimentare cu apa rece a unui filtru magnetic.

Preluarea dilatarii agentului termic rezultat din marirea de volum datorita variatiei
temperaturii acestuia se face de catre vasul de expansiune de tip inchis, avand in dotare sistemul de
sigurania corespunzator.

Instalatia termica va fi prevazuta a se executa aparent pentru a creea posibilitatea interventiei
rapide in caz de avarie.

Tevile, corpuriie de incalzit, armaturile vor fi insotite de certificate de calitate.

Utilajele vor fi livrate insotite de fisa tehnica.

Depozitarea tevilor se va face in zonele usor accesibile. iar wtilajele se vor transporta cu grija
Sferite de lovituri. Incarcarea materialelor si utilajelor in mijloacele de transport trebuie efectuata
astfel incat sa se evite lovituri ce produc fisuri vizibile sa invizibile cu ochiul liber sau care sa altereze
izolatia exterioara.

Inaintea inceperii montajului toate materialele vor fi verificate in ceea ce priveste dimensiunea
si certificatul de calitate.
Tehnologia de executie a lucrarilor de instalatii termice cuprinde urmatoarele faze:
- dezafectarea instalatiei termice interioare existente
- montarea wtilajelor in centrala termica;
- executia instalatiilor din centrala termica;
«  montarea corpurilor de incalzive pe pozitie;
- rasarea distributiei si pozitionarea conductelor;
- pozitionarea coloanelor;
- executarea legaturilor la corpurile de incalzire:
- executarea probelor la rece, la cald si de eficacitate.

Realizarea apei calde de consum se face cu wn boiler cu acumulare si serpentina axiala ce
Junctioneaza cu agentul termic.

Conductele de apa calda pornesc din centrala termica si se distribuie, asigirand prin

intermediul coloanelor si a legaturilor, alimentarea cu apa calda a obiectelor sanitare consumatoare
de apa calda.

Traseul conductelor de apa calda este paralel cu cel al conductelor de apa rece.

Dupa terminarea lucrarilor se vor indeparta toate materialele ramase si se pregateste
instalatia termica pentru receptie.

Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17/2011 se
recomandd schimbarea sistemului de ifuminat:

- inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;
- utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED.
- necesitalea refaceriii instalafiei electrice unde acesta este deterioratd;

- utilizarea senzorifor de prezentd pentru spatiile de circulatie.
- Panouri radiante in bai

Instalatii cu panouri solare pentru preparare a.c.c

Din considerente economice si pentru diminuarea consumului de energie din surse
neregenabile se propune realizarea unui nou sistem de producere de apd caldd de consum cu panouri
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solare, ca solutie alternativd.

Prepararea a.c.c. se va realiza cu panouri solare in perioada de vard si parfial in perioadele
de tranzit §i iarnd. Pentru asigurarea nevoilor de consum instalafia solard este

prevazuld, de obicel, cu boiler in care este preparati si acumulatd apa calda menajerd. Pentru a se
putea prepara apa caldd menajerd la temperatura de 45°C. considerdnd temperatura apei reci de
10°C, temperatura apei trebuie ridicatd cu 35°C: pentru acesta, suprafata absorbantd a captatorului
solar trebuie sd ajungd la temperatura de 50° - 70°C spre a putea transfera caldura agentului termic
i apoi apei calde de consum cu o eficientd acceptabild.

Aceste temperaturi ridicate in captatori i in conductele de transport ale agentului termic
presupun mdsuri de izolare termicd corespunzdtoare pentru reducerea pierderilor de caldurd.
Captatorii solari pentru sistemele solare de preparare a apei calde menajere sunt de
reguld captatori plani montafi in cutii bine izolate termic in care suprafata neagra
absorbantd se gasegte sub una sau doud randuri de sticla, sau alt material transparent.

Ca si componentd a sistemului solar, acesti captatori sunt montai pe acoperisul
cladirilor.

Sistemele de preparare a apei calde de consum rdmén in functiune 5i in sezonul rece pentru cd
pot asigura chiar si in zilele de iarna insorite o cantitate de caldura pentru prepararea apei calde de
consum. La amplasarea sistemului in zone unde apare pericol de inghef, pentru protejarea
captatorului solar este necesar sd se foloseascd agent termic in amestec cu glicol si separarea
obligatorie u circuitului de agent termic fatd de apa caldd de consum din rezervorul de acumulare (
serpentind montatd in boiler).

Valorificarea surselor regenerabile contribuie in principal la reducerea consumurilor
energetice, precum i la cresterea securitafii energetice prin diversificarea surselor ce pot fi utilizate
pentru satisfacerea nevoilor energetice curente, realizdand concomitent §i o protectie a medinlui,
Obiectivul de investifie se afla amplasat in sudul Romanici, unde intensitatea radiatiei solare are
valori medii anuale de aproximativ 1450... 1600kWhim2 /an, ceea ce ne indicd posibilitatea folosirii cu
stcees a energiel solare la prepararea acce.

Valorificarea energiei solare se face prin instalatii termice solare (panouri termosolare).
Instalaiile termice solare sunt sisteme prin care radiafia solard este transformatd cu ajutorul
mijloacelor tehnice (colectoare solare) in cildurd care se transmite unui consumator (rezervor de apd
caldé de consum). Instalatiile solare contribuie la o reducere consistentd a consumului de energie si
implicit la o diminuare a emisilor poluante fa{d de instalatiile clasice.

In componenta instalatiei solare intrd urmatoarele componente : panouri solare, boiler de
acumulare apa caldd preparatd cu energie solard, pompa de circulatie pentru agentul termic solarm,

elemente de automatizare, aparatura si dispozitive de siguranfa §i control. Se recomandd ca panourile
sd fie montate la un unghi de 457,

Panouri  fotoveltaice pentru producerea curentului elecrtric necesar functionarii
institutiei+montarea corpuri iluminat cu led + senzori de prezenta

Celulele fotoveltaice sunt construite din semiconductori precum siliciul. Atunci cdnd fasciculul
de fotoni atinge elementul fotovoltaic, o parte din el este absorbitd in stratul semiconductor. unde
elibereazd electroni din legaturile covalente. Miscarea acestor electroni va fi dirijatd prin intermediul
unor campuri electrice interne. Dacd stratul semiconductor are contacte metalice pe suprafete, atunci
curentul electric poate fi dirijat spre exteriorul elementului fotovoltaic.

.Un panou solar fotovoltaic transforma energia luminoasa din razele solare direct inenergie electrica.
Componentele principale ale panoului solar reprezinta celulele solare. Panourile solare se utilizeaza
separat sau legate in baterii pentru alimentarea consumatorilor independenti sau pentru generarea de
current electric ce se livreaza inreteaua publica.Un panou solar este caracterizat prin parametrii sai
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electrici cum ar fi tensiunea demers in gol san curentul de scurtcircuit,

Pentru a indeplini conditiile impuse de producerea de energie electrica, celulele solare se vor asambla
in panouri solare utilizand diverse materiale, ceea ce va asigura:- protectie transparenta impotriva
radiatiilor si intemperiilor- legaturi elecirice robuste- protectia celulelor solare rigide de actiuni
mecanice- protectia celulelor solare si a legaturilor electrice de umiditate- asigurare unei raciri
corespunzatoare a celulelor solare- protectia impotriva atingerii a elementelor componente
conducatoare de electricitate- posibilitatea manipularii si montarii usoare.

Panouri fotovoltaice Celulele fotovoltaice de constructie moderna produc energie electrica de
putere ce nu depaseste 1,5+2 W la tensiuni de 0,5+0,6 V. Pentru a obtine tensiuni si puteri necesare
consumatorului celulele fotovoliaice se conecteaza in serie si/sau in paralel.

Construcfia unui panou fotovoltaic:
- Un geam (de cele mai multe ori geam securizat monostrat) de protectie pe fafa expusa la
soare,
- Unstrat transparent din material plastic (etilen vinil acetat, EVA sau cauciuc siliconic) in care
se fixeaza celulele solare,
- Celule solare monocristaline sau policristaline conectate intre ele prin benzi de cositor
- Caserarea fefei posterioare a panoului cu o folie stratificata din material plastic rezistent la
intemperii fluorura de poliviniliden (Tedlar) si Polyester,
-~ Priza de conectare prevazuta cu dioda de protectie respectiv dioda de scuricircuitare si
racord,
O rama din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare,
pentru fixare si rigidizarea legaturii
Sistemul fotovoltaic clasic — instalat in rackuri dedicate. Sistemul de rack-uri poate fi
construit astfel incat sa se potriveasca foarte bine dimensiunilor si formei unui acoperis clasic.
Daca nu este suficient spatiu pe acoperis, sistemul de rack-uri poate fi extins dincolo de marginile
acestuia.
Montajul pe rack-uri presupune sa se asigure ca rack-urile sunt bine prinse de acoperis si
panourile de rack-uri. Functie de marimea si greutatea acestora, s-ar putea sa fie nevoie de
parerea unui inginer structurist.

Panouri radiante in grupuri sanitare

Panowri radiante cu infrarosu, cu un randament de aproape 100%, transforma energia
electrica in dona componente: caldura radianta si caldura convectiva. Procentul de transformare in
caldura radianta este dominant, de 93-95% , diferenta pana la 100% reprezentand caldura
convectiva.

Instalatie de incdlzire cu radiafii infrarosii va fi actionatd prin intermediul umii termostal, care
o va decupla automat in momentul in care perefii sunt suficient de calzi, asa incdt se economiseste
energie.

Montajul presupune fixarea fiecirui panou cu 4 — 6 suruburi in dibluri pe tavan sau perete si
legarea acestuia la o doza (prizd) de curent. Pe cablul de alimentare dintre panou i prizd se
monteazd termostatul. Instalarea de panouri radiante nu este limitatd de existenfa unor prescriptii
tehnice legislative, deci nu sunt necesare avize sau autorizafii.

Trebuie spus cd incdlzirea cu panouri radiante este sigurd atdt in ceea ce priveste securitatea
si sandtatea persoanelor, cdt §i a sigurantei si stabilitatii in functionare: nu huereazd cu lichide sau
abur sub presiune, risc scézut la incendiu si nu polueazd (nu degaja fum, noxe, CO, etc). In plus, au o
duratd de viatd cuprinsd intre 10 — 15 ani, i pentru cd nu necesita intrefinere speciald sau revizii
dese, nu genereazd costuri suplimentare.
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Sistem de ventilare cu recuperare de caldura in grupuri sanitare

Sistem de ventilatie cu dublu flux (admisia si evacuarea aerului se face simultan, fird a se
amesteca fluxurile de aer). Carcasa sistemului de ventilatie este confectionat din plastic tip ABC. lar

in calitate de recuperator de caldurd, se foloseste un schimbdtor de caldurd din Cupru.

Sistemul elimind din incdpere aerul care este contaminat cu microparticule de praf si fum si
asigurd admisia de aer proaspadt i curat din exterior. Totodatd fluxul de aer admis §i evacuat trece
prin canale diferite si nu se amestecd. In timpul ventilatiei, prin schimbdtorul de Cupru se produce
transferul de caldurd, care de fapt si asigurd eficienfa energetica a sistemului in orice anotimp.
Capacitatea de a controla din telecomanda sau Aplicatie pe mobil volumul de aer admis si
evacuat oferd un confort sporit.

Sistemul functioneazd foarte simplu; aerul incdizit este evacuat din incapere prin schimbdturul
de caldurd care cedeazd cdldura prin peretele schimbdtorului de céldurd cdtre aerul admis in
incapere. Datoritd recuperatorului coeficientul de recuperare a caldurii ajunge pind la 95%. Datoritd
acestui fapt, coeficientul calitdtii energetice a aerului admis in incapere este de 95-97%. Sistemele de
ventilare cu recuperare de caldura devin din ce in ce mai populare pentru ca acestea mentin caldura
in incdpere in n'mupu! iernii, iar in timpul verii pdstreazd rdcoarea aerului condifionat, ceea ce
Inseamnd economii semnificative la energia consumatd de instalatia termicd si de aerul conditionat.

Aerul din incdpere, pdstreazd aceeagi bioenergie ca §i in naturd, iar aceasta creeazd un
confort sporit. Noi stim cd un microclimat sdndtos - adicd aer proaspat si curat, perefi fird igrasie si
mucegai, geamuri fiard condens suni elemente importante pentru sdndtatea familiei. Alt element
important este eficienfa energeticd ridicatd si pdsirarea energiei in incdpere, care inseamnd economii
cu cheltuielile de incalzire de pand la 30% in timpul iernii, i economi de pdnd la 70% din bugetul
energiei consumate pentru aerul conditionat in timpul verii,

Sistem de climatizare VRF

Sistemul este similar cu un sistenm de climatizare normal casnic, dar gandit la o scara mai
mare. Un sistem VRE are o unitate sau un grup de unitati exterioare care firnizeaza refrigerantul pe
un sistem de tevi la care sunt racordate wiitatile interioare. fiecare unitate interioara. prin
deschiderea ventilului de laminare, poate sa acceseze refrigerantul, el fiind pentru racire sau
incalzire. Sistentul de baza poate functiona ori cu toate unitatile interioare in racire, ori cu toate in
incalzire. pentru a evita acest inconvenient s-a implementat si sistemul VRF in recuperare | la care
orice unitate interioara poate functiona cum doresti, in incalzire san in racive, cu atat mai mult daca,
de exemplu, 30% din necesarul cladirii este de rece i 30% de cald, sistemul VRF va furniza
necesarul pentru intreaga cladive consumeand 30% fata de un sistem conventional, deoarece caldura
absorbita dintr-o incapere se degaja in cealalia incapere iar un sistem conventional trebuia sa degaje
caldura absorbita dintr-o incapere spre mediul inconjurator si su ia caldura din mediul inconjurator
pentru a incalzi o doua incapere.

Sistemul are foarte multe avantaje, printre care enumeram doar cateva: contorizarea fiecarei
unitati interioare de climatizare, reduce necesitatea unei incaperi tehnice, nu este dependent de alta
sursa de caldura, eficienta unui sistem de climatizare VRF este mult mai ridicata decat oricare sistent
care indeplineste aceleasi conditii, iar dezavantajele sunt destul de mici, mai exact daca sistemul a
fost instalat corect si nu sunt alte probleme exterioare, un sistem de climatizare VRF poate functiona
Jara probleme si cu mentenanta putina foarte multi ani.

d) recomandarea intervenfiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerinfelor si conform exigentelor de calitate.
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Conform expertizei tehnice se recomanda punerea in opera a solutiei 1 de interventie asupra
imobilului:

Recomanduarea expertului tehnic asupra solutiei optime:

Deoarece structura imobilului nu prezinta risc seismic, avand un grad de asigurare
satisfacator, nu se vor face interventii structurale. Se opteaza pentru solutia 1 expusa in cadrul
expertizei tehnice.

In timpul executiei lucraritor de interventie pentru eficientizarea energetica a imobitului si
dupa finalizarea hicrarilor se va realiza armarirea comportarii in timp a imobilului. Se vor monta
martori de fasare pe intreg conturnl imobilului si se vor realiza citivi periodice pentru verificarea
tasarilor imobilului pe perioada lucrarilor de interventie si dupa finalizarea acestora. Proiectantul

va stabili conform legistatiei in vigoare graficul de realizare a masuratorilor pentru urmarirea
comportarii cladirii din punct de vedere al tasarifor,

Conform auditului energetic se recomanda punerea in opera a pachetului de masuri maximal
PM3:

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime:

pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii, se propune adoptarea pachetului de masuri PM3,
care consta in urmatoarele interventii:

- Izelarea perefilor exteriori cu polistiren expandat de 20 cm, din clasa de reactie la foc Al ,
A2-s1, d0 sau cel putin B-s2;

- Termoizolurea plangeului sub pod cu 40 com vata minerala (efort de compresiune minim 150
kPa, clasa de reactie la foc minim A2-s1,d0) si protejarea acesteia, izolarea termici a
plangseului peste subsol cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea peretilor si a tavanului
Windfang cu 10 cm polistiren expandat ;

- Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie (tamplarie
din aluminiu cu geam tripan);

- Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m prin
inlocuirea centralei vechi cu o centrala in condensatie, montarea de panouri solare
impreuna cu un rezervor de apa + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului
elecriric necesar functionarii institutiei + sistem de ventilare cu recuperare de caldura+

panou radianetsistem de climatizare+tmontare corpuri de iluminat cu led + baterii cu
senzori.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza
detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural
§i economic, cuprinzdnd:

a} descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:- consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor
nestructurale sifsau restaurarea elementelor arhitecturale 5i a componentelor artistice,
dupa caz,- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupa caz;- demolarea parfiala a wnor elemente structurale/
nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si'sau a functiunii existente a
constructiei;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare, -
introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
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constrictiei existente,

In cadrul proiectului se vor trata doua solutii tehnice pentru realizarea lucrarilor de interventie
asupra imobilului.

Solutia 1 - aplicarea solutiei 1 din cadrul expertizei tehnice si a pachetului de masuri PM3 din
cadrul auditului energetic

Se vor realiza lucrari de reparatii curente si interventii structurale locale ce constau in:
Refacerea tencuiclior pe zonele degradate;

In momentul desfacerii tamplariei existente se vor inspecta buiandrugii existenti, iar in cazul in
care se constata ca acestia nu mai prezinta siguranta se vor inlocui cu buiandrugi noi din
elemente prefabricate;

Termoizolarea peretilor exterior, ai planseului peste demisolul partial, termoizolatia pe interior
a peretilor demisolului partial, termoizolatia planseului peste etaj 1,

Hidroizolatia soclului fundatiie existente;

Se recomanda refacerea trotuarele de garda la care se aplica un mastic bituminos la rostul cu
peretii si in rosturile de lucru. Se recomanda o latime minima de 1 metru pentru trotuare;
lzolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat de 20 cm, din clasa de reactie la foc Al , A2-
sl, d0 sau cel putin B-s2;

Termoizolarea plangeului sub pod cu 40 cm vata minerala (efort de compresiune minim 150
kPa, clasa de reactie la foc minim A2-s1,d0) si protejarea acesteia, izolarea termica a plangeului
peste subsol cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea peretilor si a tavanului Windfang cu 10 ¢m
polistiren expandat ;

Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie (tamplarie din
aluminiu cu geam tripan);

Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m prin inlocuirea
centralei vechi cu o centrala in condensatie, montarea de panouri solare impreuna cu un
rezervor de apa + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului elecrtric necesar
functionarii institutiei + sistem de ventilare cu recuperare de caldura+ panou radiant+sistem de
climatizare+montare corpuri de iluminat cu led + baterii cu senzori.

Solutia 2 - aplicarea solutici 2 din cadrul expertizei tehnice si a pachetului de masuri PM3 din
cadrul auditului energetic:

Se vor realiza lucrari de reparatii curente si interventii structurale locale ce constau in:
Refacerea tencuielior pe zonele degradate;

In momentul desfacerii tamplariei existente se vor inspecta buiandrugii existenti, iar in cazul in
care se constata ca acestia hu mai prezinta siguranta se vor inlocui cu buiandrugi noi din
elemente prefabricate;

Termoizolarea peretilor exterior, ai planseului peste demisolul partial, termoizolatia planseului
peste etaj 1;

Termoizolarea pe exteriorul peretilor demisolului partial prin desfacerea fundatiilor. Desfacerea
fundatiilor demisolului partial se va realiza prin realizarea de santuri cu latimea de 1 m pe
conturul exterior al demisolului partial in vederea interventiei pentru realizarea termoizolarii.
Se vor decoperta toate straturile existente si se vor realiza lucrari de hidroizolatie,
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termoizolatie, protectie a termoizolarii si refacerea umpluturilor prin compactarea acestora in
straturi de 20 cm.

- Hidroizolatia soclului fundatiie existente pe zonele fara demisol;
- Se recomanda refacerea trotuarele de garda la care se aplica un mastic bituminos la rostul cu
peretii si in rosturile de lucru. Se recornanda o latime minima de 1 metru pentru trotuare;

- lzolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat de 20 cm, din clasa de reactie la foc Al , A2-
s1, d0 sau cel putin B-s2;

- Termoizolarea planseului sub pod cu 40 cm vata minerala (efort de compresiune minim 150
kPa, clasa de reactie la foc minim A2-s1,d0) si protejarea acesteia, izolarea termica a plangeului

peste subsol cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea peretilor si a tavanului Windfang cu 10 cm
polistiren expandat ;

- Inlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu grille de ventilatie {tamplarie din
aluminiu cu geam tripan);

- Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m prin inlocuirea
centralei vechi cu o centrala in condensatie, montarea de panouri solare impreuna cu un
rezervor de apa + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului elecrtric necesar
functionarii institutiei + sistem de ventilare cu recuperare de caldura+ panou radiant+sistem de
climatizare+montare corpuri de iluminat cu led + baterii cu senzori.

b) descrierea, dupa caz. si a altor categorii de lucrari incluse in solupia tehnica de
interventie propusa, respectiv  hidroizolafii, termoizolafii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente consiructiel, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior. dupa caz, imbunatafirea terenului de
Sfundare, precum gi lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitafii construciiei
reabilitate;

In cadrul proiectului se vor realiza suplimentar de solutiile de interventie mai sus expuse
urmatoarele lucrari;

- demontarea retelei de distributie a agentului termic si a radiatoarelor existente;

- desfacerea lavoarelor existente si a armatutilor acestora;

- desfacerea trotuarelor din beton existente;

- desfacerea tamplariei existente;

- refacerea finisajelor pe zonele afectate de realizarea de retele electrice pentru alimentarea
corpurilor de iluminat cu led, retele de putere pentru centrala termica si sistemele de ventilatie,

retele de apa calda menajera, retele de distributie a agentului termic si montarea radiatoarelot,
glafurile ferestrelor.

¢} analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc. antropici si natwrali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investifia,

Nu este cazul. Investitia este amplasata in zona de campie, unde nu s-au inregistrat factori
de risc, antropici i naturali, sau de schimbari climatice, care ar putea afecta investitia.

d) informafii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa condifionarilor
specifice in cazul existenfei unor zone protejate;
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Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
fucrarilor de interventie,

Implementarea misurilor de eficientd energeticd pentru gradinita va duce la imbunatatirea
conditiilor de viatd ale populatiei, prin: imbunitafirea conditiilor de confort interior, reducerea
consumurilor energetice; reducerea costurilor de intretinere pentru incilzire, reducerea emisiilor
poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducédnd la utilizarea eficienta
a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa.

In urma lucrarilor de eficientizare propuse in cadrul proiectului se urmareste scaderea nivelului
anual specific al gazelor cu efect de sera, scaderea consumului anual de energie din surse
neregenerabile si cresterea consumului de energie din surse regenerabile.

Indicator de realizare {(de output) i " m
aferent cladirii: GRADJINITA Valoare la inceputul Valoare ia finalul implementérii

LUMINITA- COMUNA LUMINA implementirii proiectului proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu etect

de serd (echivalent tone de CO2) 94,98 15,76
Consumul anual de energie primari
(kWh/an) 426.002,17 65.704,01

Informatii, la nivel de clidire

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea
e indicatoruluila Valoarea indicatorului la Reducere
Indicator i : =
nceputul finalul implementérii
implementiirii proiectului Valoare o
proiectului
Sciderea anuald estimatd a
gazelor cu efect de serd 94.98 15.76 79.22 83.41%
{echivalent to CO2/an |
Scaderea consumului anual de
energie primara 426,022.71 65,704.01 360,318.70 84.58%
[kWh/an]
Scaderea consumului anual
specific de energie primard
pentru incilzire din surse 417.19 38.56 378.62 90.76%
neregenerabile
{kWh/m2/an]
Scdderea consumului anual de
Y SUARC T 26.334 334 22.99 87.32%
neregenerabile
[tep]

Prin proiect se propune si implementarea de elemente ce utilizeaza energia regenerabila —
energie solara. Se va monta un sistem de producere a energiei electrice ce are in componenta
sistemului 76 de panouri fotovoltaice si un sistem de producere a apei calde menajere ce are in
componenta tui 12 colectoare solare a cate 20 de tuburi vidate fiecare si 4 boilere cu o capacitate de
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Sistemul fotovoltaic propus in cadrul proiectului este dimensionat sa se obtina o cantitate
medie de energie zilnica de cca 110 KWh/zi, sau 40.150,00 KWh/an.

Pentru diminuarea consumului de energie primara necesar incalzirii se propune instalarea de
ventilatoare cu recuperare de caldura in grupurile sanitare — zonele cele mai reci ale imobilului pet imp
de iarna. Montarea acestor sisteme elimina necesitatea ventilarii prin intermediul ferestrelor, iar aerul
proaspat introdus pe timp de iarna este incalzit de la -15°C la +16°C.

Prepararea apei calde menajere prin intermediul sistemului de colectori solari va diminua
consumul de energie electrica (cu 100% pe timp de vara pentru sistemul de incalzire apa — rezistenta
electrica a boilerului de stocare va intra in functiune doar daca sistemuli solar nu functioneaza).

5.2. Necesarul de utilitafi rezrltate, inclusiv estimari privind depagirea consumurilor inigiale
de utilitati 5i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Energie electrica - 273.715,2kWh/an;
Apa potabila si canalizare - 3.146,30 m’/an;
Gaz - 5.589,71 Nm>/an

Aceste consumuri se vor realiza prin solutiiile propuse in proiectul tehnic.
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3.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Nr, Wl e e e T T ITEETE i

ort Denurmire activitate hini {4} 20791418 1.8 15731 85l 3 10 JATMBNATL 2 3,074 ] 5

1 2 3 [4fs[e]7 8faltof ]z 3[a{B|e|17|18] 1520
s 1 1 —T

1 | Rambursarea cheltuielilor aterente studiilor de teren : | | I | i
1.3, | Studs de teren L i
12 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

2.1. | Obtinerwa de avize, acorduri si autorizalii .
|3 Activitatea de proiectare si engineering

3.1

1. | Efectvarea experhizei tehnice

3.2. | Efectuarea auditutui snergetic

33. | Etaborare DAL

34. | Proiect tehnic si detalii de execulie
| Verificarea tehinica a proiectani o .
37, Documentalii necesare pentru oblinerea acordurilor, avizelor si autorizatiior aferente

! _, Obiectivului de investilie f—

4 Organizarea procedurilor de achizitie publica pentru selectarea asistentei tehnice,
4 dirigintie de santier, audil financiar, materiale publicitare, consullanta si expertiza
> ll Eficientizare energetica si lucrari conexe imobil $+P+1E
5. | Lucren de constructi
511 | GBIECTUL 1 - LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA
51.2. | QRIEGTUL 2. LUGRARI CONEXE s
| 52| Procurare si monta utilaj + dotari -
i, -
521, Procurare utilaj B

5.2.2. | Monlaj utila) __ :

5.2.3. | \hilaje si echipamente fara mantaj mantaj — procurare
524. | potari
B Alle cheituieh
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6.1. | Organizarea de santier 0
6.2. | Comisioane, cote, taxe, costul credilului 10
6.3. | Receptia lucrarilor {partiale + finala) 10
6.4. | Cheltuieli diverse si neprevazute 10
7 Probe tehnologice si tests 0
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5.4. Costurile estimative ale investifiei:- costurile estimate pentru realizarea investifiei, cu

luarea in considerare a costurilor unor investifii similare;- costurile estimative de
operare pe durata normata de viafa/amortizare a investifiei.

° costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

UM Varianta 1 Varianta 2
Costuri estimative de realizare a
investitiei
Valoarea totala/constructii-montaj | lei cu TVA 3.658.362,64 / 4.024.198.,90/
2.320.609,45 2.552.670,39
lei fara 3.077.679,27 / 3.385.447,19/
Valoarea totala/constructii-montaj TVA 1.950.091,98 2.145.101,17

Cladirile nerezidentiale (spitale, scoli etc.} sunt, de regula, cladiri unicat (realizate fara
a avea o forma arhitecturala si constructiva cu repetabilitate mare). In prezent nu este reglementat un
standard de cost.

Pentru lucrarile pentru care nu exista standard de cost se prezinta liste de cantitati si preturi
unitare provenite din surse verificabile si obiective - la intocmirea documentatiei economice s-au

folosit preturile din baza de date a programului SofteH Plus, furnizat sub licenta de catre firma SofteH
Plus S.R.L..

Se anexeaza prezentei documentatii listele cu cantitatile de lucrari, listele cu cantitati de utilaje
si echipamente tehnologice.

Investitia se amortizeaza in 40 de ani, conform Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe, reglementat de legislatia nationala in vigoare.

3.5, Sustenabilitatea realizarii investifiei:

a) impactul social si cultural;

Pentru ambele scenarii identificate, ca un rezultat direct putem preciza, din punct de vedere al
sustenabilitatii, cresterea gradului de confort al utilizatorilor permanenti si al contribuabililor.

Sub aspect socio-cultural, efectele sunt directe si privesc:
- Asigurarea egalitatii de sanse in formarea si dezvolitarea locuitoritor;
- Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii;

- Asigurarea de servicii administrative la standarde europene

b} estimari privind forfa de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

> numar de locuri create in faza de execulie: conform capacitatii tehnice a executantului

> numar de locuri create in faze de operare: 0 locuri

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
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d) siturilor protejate, dupa caz.

Impactul asupra apei

In timpul executiei posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot
scurge accidental de la autovehiculele si utilajele implicate in executia constructiei.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante spalate de pe suprafata de lucru, nu vor fi in
cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.
Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa, mentionam:

~ gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si

eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori economici specializati
si acreditati In domeniu;

— manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel
incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice
la service-uri autorizate.

In timpul exploatarii impactul asupra apelor este nesemnificativ deoarece nu exista procese prin
care acest lucru sa se produca,

Impactul asupra aerului

In perioada de executie a lucrarilor activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ
asupra calitatii atmosferei. Emistile de praf care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt

asociate lucrarilor de vehiculare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si a altor
lucrari specifice.

Sursele de poluare a aerului In timpul realizarii obiectivului sunt:
- utilajele folosite;

— incarcarea si descarcarea materialelor;

~ gazele de esapament din functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport, prin intensificarea
traficului;

In pericada de operare a investitiei singura sursa posibila de poluare o constituie centrala termica,
insa nivelul noxelor si dispersia lor in atmosfera se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - aer, mentionam:
I.  materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim

nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici (materialele se vor aproviziona
treptat, pe masura utilizarii acestora),

2. utilizarea vehiculelor si utilajelor performante;

3. respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor de aer;

4. utilizarea unor carburanti cu continut scazut de sulf;

5. se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
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obiectivului si in locuri neautorizate.

Impactul asupra solului:

Principalele surse de poluare ale solului in timpul executiei tucrarior sunt:
I.  poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol;

2. depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a a deseurilor sau a diverselor materiale;
3. scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie;
4. spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a aitor substante de catre apele din precipitatii;

5. pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, care pot fi spalate de
apele pluviale, urmate de infiltrarea In subteran.

In timpul exploatarii poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a
unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in
cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - sol, mentionam:

I. limitarea pe cat posibil a timpului de executic si managementul adecvat cu aprovizionarea cu
material/ utilaje;

2. gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament: colectare selectiva, etc:

3. manipularea materialelor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor catre
apele de precipitatii;

In cazul unor deversari accidentale de substante poluante se vor lua imediat masuri de

interventie prin Imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea
acestuia la depozite de deseuri periculoase.

Impactul asupra biodiversitatii

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitati se manifesta prin:
- generarea deseurilor de tip menajer, care trebuie eliminate pe masura generarii;

- generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru;
- poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii;

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt. Vegetatia din aproprierea zonelor in

care se executa lucrarile poate fi afectata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice din timpul
lucrarii,

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului In zona sunt:
- alimentarea cu apa se asigura In sistem Imbuteliat;

- punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice ale antreprenorului;
- utilizarea utilajelor - platforma mai silentioase si cu gabarit mai redus;

Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin specificul obiectivului propus nu se poate preciza un impact negativ asupra asezarilor
umane sau a unor obiective de interes major,

Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora, ele fiind generate de circulatia
autovehiculelor din zona.
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Surse de zgomot si vibratii

In timpul executiei principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatiile si
utilajele cu functii adecvate, precum si de circulatia mijloacelor de transport. Utilajele folosite au
puteri acustice asociate ce se incadreaza in liniile maxime admisibile.

In timpul explotarii nu s-au identificat surse de zgomot.

Surse de radiatii — nu este cazul.
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In etapa de executie se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru:
— pamant de excavatie;

— deseuri menajere generate de personalul muncitor;

Deseurile specificate mai sus vor fi depozitate in spatii special amenajate, si vor fi ridicate de catre
0 unitate prestatoare de servicii de salubrizare.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a
activitatilor.

Pentru desfasurarea activitatilor in conditii normale de eficienta economica si siguranta privind
protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va cuprinde:

— drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semen de circulatie;

— asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor
necesare derularii proiectului de investitie, cu respectarea normelor de protectia muncii,
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea petioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Conform art. 8 din legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, completata cu HG nr 2139/2004, durata de functionare a unei constructii

pentu invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, administrativ teritoriala etc. este de 4060
ani.

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinta viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o perioada adecvata vietii sale
economice.

S-a stabilit astfel ca perioada de referinta sa fie de 30 ani, suficient de lunga pentru a lua in
considerare impactul sau pe termen mediu si lung.

Scenariul de referinta reflecta situatia in care nu se intampla nimic si constituie baza pentru
analizele financiare si analiza cost-eficacitate a scenariilor prezentate.

Cheltuielile pentru intretinerea curenta sunt ridicate in raport cu eficienta conditiilor oferite.

Proiectul de investitie ce reprezinta prezentei documetatii contribuie la cresterea calitatii
activitatii socio-culturalare in cadrul comunei.
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Imbunatatirea acesteia reprezinta cresterea calitatii vietii in localitate, dezvoltare si progres.

b) analiza cererii de bunuri st servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Pe termen lung investitia va putea fi utilizata de minim 100 de persoane in acelasi timp
a) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

b) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

c) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului, cét i in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

- Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare
de progres de catre membyri echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie s includa
riscuri care pot apdrea pe parcursul intregului proiect:

- Financiare;

- Tehnice;

- Organizationale cu privire la resursele umane implicate;

- Riscuri externe (politice, de mediu, legislative).

Identificarea riscurilor trebuie actualizati la fiecare sedinta lunara.
- Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate

in functie de probabilitatea lor de aparitie §i impactul acestora asupra proiectului.
Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

Natura riscului / ' Probabilitate de Y0 UMEdsuride reducere

Rise aparitic : sau evitare 3 riscurilor
Risc tehnic

Modiftcarea solutiilor tehnice Sciizutd Monitorizarea continui a etapelor de elaborare a

de realizare previizute in documentelor specifice proiectirii. Modificarea solufiilor
proiectul tehnic §i detaliile de tehnice se va realiza doar in cazul aparifiilor unor
executie evenimente imprevizibile, fard schimbarea indicatorilor

tehnico-economici sau la solicitarea expresi a
beneficiarului numai cu aprobarea scrisa a finantatorilor
proicctului. Nu se vor accepta solutii tehnice sau dotéri
cu proprietati inferioare celor prevazute in cadrul
proiectului.

Nu se vor incepe lucrarile de execulie fira participarca
tuturor factorilor implicali la realizarea proiectului
(proiectant general/de specialitate, inginer geotehnician,
diriginte de gantier, beneficiar etc.).

Respectarea programufui urmdrire in faze determinante
in executia lucrarilor pe specialititi. Nerespectarea
acestuia va conduce la sistarea Jucrarilor pani la
asigurarea cerinfelor minime previzute in proiect gi/sau
legislatia in vigoare.

fntarziere a lucrdrilor datorita Scizni Prevederean in caictul de sarcini a unor cerinte care sa
alocirilor defectuoase de asigure performanta tehnica $i financiard a finnei
resurse din partea contractante (personal suficient, lucririle similare
executantului realizate etc.).

Obligativitatea realizirii graficului detaliat de executie
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Masuri de reducere
s evitare a riscurilor

lucridrilor si verificarea strictd a activitdtilor executate
pentru atingerea obieclivelor din proiect.

Masuri de reducere
Sau evitare s riscurilor

Riscuri organizatorice
Neasumarea unor sarcini si
responsabilititi in cadrul
consiliului local

Scizutd

Neasumarea uncr sarcini §i Scazuta
responsabilitati in cadrul
echipei de proiect

Cresterea inflatiei Medie

Natura riscului / Probabilitate de

Risc aparitie
Riscuri financiare si cconomice

Stabilirea responsabilitatilor echipei de proiect de
citre reprezentantul legal.

Echipa de proiect se va realiza doar din personal
calificat cu experientd in managementul gi
implementarea proiectelor de constructii montaj.
Desemnarea personalului cuprins in echipa de
proiect se va realiza numai pe bazi de motivare.
Stabitirea responsabilitatilor membrilor echipei de
proiect se va realiza prin figse de post.

Realizarea bugetului in functie de preturile existente
pe piata, cu actualizarea devizului general inainte de |
fiecare etapa important in relizarea proiectului.

Masuri de reducere
san evitare a rviscurilor

Capacitatea insuficienti de Scizuta
finantare si cofinantare la

timp a investitiei

Variatia cursului valutar Medie

euro / leu, euro / dolar, etc.

Probabilitate de
Risc aparitie
Riscuri externe
Riscuri de mediu

Natura riscului /

Alocarea i rezervarea bugetului integral necesar
realizérii proiectului in bugetul consiliului local.
Cresterea nejustificats a prefurilor de achizitie
pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect.

Maiasuri de reducere
sau evitare a riscurilor

Planificarea si executia lucrarilor de constructii
montaj de va tindnd cont de toti factorii de mediu ce
pot apdirea pe perioada de executie a lucrdrilor de
constructii. Se recomandi inceperea lucririlor in
perioada de timp cald cu precipitatii reduse
cantitativ, astfel incét la executia lucririlor de
infrastructuri riscurile de inundare a terenului de
fundare, sau de deteriorare a parametrilor fizici
cauzati de expunerea acestuia la perioade
indelungate de inghet, sau a fenomenului repetat de
inghet/dezghet $a fie cit mai mici.

Avind in vedere conditiile privind seismicitatea
zonei in care se va realiza obiectivul se recomanda
o planificare si 0 executie atenta a lucririlor la
structura de rezistenta.
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e
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariitor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1(varianta 1)

Scenariul 2 {varianta 2)

1) Caracteristici tehnice

Se vor realiza lucrari de reparatii curente si interventii
structurale locale ce constau in:

Refacerea tencuiclior pe zonele degradate;,

In momentul desfacerii tamplariei existente se vor inspecta
buiandrugii existenti, iar in cazul in care se constata ca
acestia nu mai prezinta siguranta se vor inlocui cu
buiandrugi nei din elemente prefabricate;

Termoizolarea peretilor exterior, ai planseului peste
demisolul partial, termoizolatia pe interior a perctilor
demisolului partial, termoizolatia planseului peste etaj 1;
Hidroizolatia soclului fundatiie existente:

Se recomanda refacerea irotuarele de garda la care se aplica
un mastic bituminos la rostul cu peretii si in rosturile de
lucru. Se recomanda o latime minima de 1 metru peniru
trotuare;

Izolarea perelilor exteriori cu polistiren expandat de 20 cm.,
din clasa de reactie la foc Al , A2-s1. d0 sau cel putin B-s2;
Termoizolarea plangeului sub pod cu 40 cm vata minerala
(cfort de compresiune minim 150 kPa, clasa de reactic 1a foc
minim A2-s1.d0) si protejarca acesteia, izolarea termica a
plangeului peste subsol cu 10 cm polistiren extrudat,
izolarea peretilor si a tavanului Windfang cu 10 cm
polistiren expandat ;

Intocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu
grille de ventilatic (tamplarie din aluminiu cu geam tripan);
Intcrventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de
preparare a a.c.m prin inlocuirea centralei vechi cu o
centrala in condensatie, montarea de panouri solate
impreuna cu un rezervor de apa + panouri fotovoltaice
pentru producerea curentului elecrtric necesar functionarii
institutiei + sistem de ventilare cu recuperare de caldura+
panou radiant+sistem de climatizare+montare corpuri de
ituminat cu led + baterii cu senzori.

Se vor realiza lucrari de reparatii curente si
interventii structurale locale ce constau in:
Refacerea tencuielior pe zonele degradate:
In momentul desfacerii tamplarici existente se vor inspecta
buiandrugii existenti, iar in cazul in care se constata ca
acestia nu mai prezinta siguranta se vor inlocui cu
buiandrugi noi din elemente prefabricate;
Termoizolarea peretilor exterior, ai planseului peste
demisoclul pariial, termoizolatia planseului peste etaj I;
Termoizolarea pe exteriorul peretilor demisolului partial
prin desfacerea fundatiilor. Desfacerea fundatiilor
demisolului partial s¢ va realiza prin realizarea de santuri cu
latimea de 1 m pe conturul exterior al demisolului partial in
vederea interventiei pentru realizarea termoizolarii. Se vor
decoperta toate straturile existente si se vor realiza lucrari de
hidroizelatie. termoizolatie. protectie a termoizolarii si
refacerea umplutorilor prin compactarea acestora in straturi
de 20 cm.
Hidroizolatia soclului fundatiie existente pe zonele fara
demisol:
Se recomanda refacerea trotuarele de garda la care se aplica
un mastic bitumines la rostul cu peretii si in rosturile de
lucru. Se recomanda o latime minima de | metru pentru
trotuare;
lzalarea peretilor exteriori cu polistiren expandat de 20 cm,
din clasa de reactic la foc Al . A2-s1, d0 sau cel putin B-s2;
Termeizolarea planseului sub pod cu 40 em vata minerala
{efort de compresiune minim 150 kPa, clasa de reactie la foc
minim A2-si,d0) si protejarea acesteia, izolarea termica a
plangeului peste subsol cu 10 em polistiren extrudat, izolarea
peretilor si a tavanului Windfang cu 10 ¢m polistiren
expandat :
[nlocuirea tamplariei cu elemente performante energetic cu
grille de ventilatie {tamplarie din aluminiu cu geam tripan):
Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de
preparare a a.c.m prin infocuirea centralei vechi cu o
centrala in condensatie. montarea de panouri solare
impreuna cu un rezervor de apa + panouri fotovoltaice
pentru producerea curentului elecrtric necesar functionarii
institutiei + sistem de ventilare cu recuperare de caldura+

panou radiant+sisiem de climatizare+montare corpuri de
iluminat _cu led + baterii cu senzori.

2) Caracteristici economico-financiare
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Perioada de referinta: 31 ani (1 an implementare si | Perioada de referinta: 31 ani (1 an implementare si
30 ani de exploatare) 30 ani de exploatare)

3) Sustenabilitate

a) Impactul social — cultural

Pentru ambele scenarii identificate, ca un rezultat direct putem preciza, din punct de vedere at
sustenabilitatii, cresterea gradului de confort al utilizatorilor permanenti si al contribuabililor.

Sub aspect socio-cultural, efectele sunt directe si privesc:
- Asigurarea egalitatii de sanse in formarea si dezvoltarea locuitorilor;
- Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii;

- Asigurarea de servicii administrative la standarde europene

b) Estimari privind forta de munca ocupata:

— numar de locuri create in faza de executie: conform capacitatii tehnice a executantului
— numar de locuri create in faze de operare: 0 locuri

c) impactul asupra factorilor de medin

Impactul asupra apei

In timpul executiei se apreciaza ca emisiile de substante poluante spalate de pe suprafata de lucru,
nu vor fi in cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

In timpul exploatarii impactul asupra apelor este nesemnificativ deoarece nu exista procese prin
care acest lucru sa se produca.

Impactul asupra aerului

In perioada de executie a lucrarilor activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ
asupra calitatii atmosferei.

In perioada de operare a investitiei singura sursa posibila de poluare o constituie centrala termica,
insa nivelul noxelor si dispersia lor in atmosfera se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare.
Impactul asupra solului:

In timpul exploatarii poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a
unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in
cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Impactul asupra biodiversitatii

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitati este nesemnificativ atat timp cat se
realizeaza o gestionare corespunzatoare.

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt. Vegetatia din aproprierea zonelor in care
se executa lucrarile poate fi afectata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice din timpul lucrarii.

Impactul asupra asezaritor umane si a altor obiective de interes public

Prin specificul obiectivului propus nu se poate preciza un impact negativ asupra asezarilor
umane sau a unor obiective de interes major.

Surse de zgomot si_vibratii
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In timpul executiei principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate instalatiile si
utilajele cu functii adecvate, precum si de circulatia mijloacelor de transport. Utilajele folosite au puteri
acustice asociate ce se incadreaza in liniile maxime admisibile.

In timpul explotarii nu s-au identificat surse de zgomot.
Surse de radiatii — nu este cazul.

d) impactul obiectivului de investitie raportat Ia contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrarile ce fac obiectul
prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala.

4) Riscuri

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:

— Riscuri economice: cresterea pretului la energie; schimbarea ratelor de schimb valutar;
cresterea costului celorlalte utilitati.

— Riscuri contractuale: intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale; intarzieri la primirea
oferetelor din partea producatorilor de materiale, utilaje, echipamente; forta majora.

- Riscuri financiare: discontinuitate in alocarea surselor; cresterea costurilor pentru investitia de
baza;

— Riscuri de mediu:- intarzieri ale proceselor de avizare; degradarea sau contaminarea terenului
in timpul derularii proiectului.

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:

— Riscuri contractuale: intarzieri ale procesului de licitatie; incoerenta caietelor de sarcini; erori in
documentatia de executie; subicctivitate in selectarea contractorului; intarzieri in indeplinirea

obligatiilor contractuale; intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor pe santier; forta
majora.

~ Riscuri tehnice (constructie si exploatare): lipsa de personal specializat si calificat;
nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie; depasirea costurilor alocate; evaluari
geotehnice neadecvate; control defectuos al calitatii; disponibilitatea materialelor si
echipamentelor; nerespectarea conditiilor de siguranta si sanatate ; contaminarea mediuluj
inconjurator; disconfortul populatiei; intarzieri de finalizare.

- Riscuri determinate de factorul uman: erori de estimare; erori de operare; sabotaj; vandalism.

- Riscuri datorate evenimentelor naturale: alunecari de teren; incendii; inundatii

- Riscuri operationale si de sistem: probleme de comunicare; estimari gresite ale parametrilor
functionali; probleme in functionarea echipamentelor, utilajelor, legaturilor intre sub-sisteme.
Riscuri specifice fazei de exploatare a proiectului:

Principalul risc ce poate sa apara este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in

mod corespunzator obiectivul de investitie realizat, Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului a
costurilor de exploatare in limitele planificate.

6.2. Selectarea si justificarea scenariuluifoptiunii optim(e), recomandat(e)

Fiind scenarii similare, rezultatele obtinute arata faptul ca ambele sunt sustenabile privind
urmatoarele considerente: impactul social si cultural, egalitatea in sanse; forta de munca ocupata prin
realizarea investitiei; impactul asupra factorilor de mediu; impactul obiectivului raportat la contextul
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natural si antropic in care acesta se integreaza.

Astfel, se recomanda alegerea scenariului optim, varianta 1 din considerente economice. Pentru
solutia aleasa s-a obtinut un cost mai mic de realizare a investitiei, si anume: 3.077.679,27 lei fara tva,

din care 1.950.091,98 lei fara tva contructii-montaj, fata de 3.385.447,19 lei fara tva, din care
2.145.101,17 lei fara tva contructii-montaj obtinut pentru varianta 2.

Un alt argument in alegerea scenariului il reprezinta faptul ca din punct de vedere arhitectural

si al tipului de instalatii cele doua scenarii sunt identice, singura diferenta fiind realizarea diferita a
solutiei structurale.

Din punct de vedere al executiei, varianta |, reprezinta varianta optima pentru realizarea intr-un
timp mai scurt a investitie si evitand astfel timpii tehnologici mai mari in cazul variantei 2.

Prezentarea tehnica a solutiei recomandate:

DEMISOL DEMISOL
EXISTENT 83.6 mp PROPUS 83,6 mp
SUPRAFATA
DENUMIRE UTILA EXISTENTA DENUMIRE Sulfsg';ﬁg ;:‘ l‘i};‘;""
INCAPERE [mp] INCAPERE
HOL / SCARA 14.03 TIOL / SCARA 13,03
HOL 14.02 HOL 14.02
DEP 431 DEP 431
CENTRALA
Sp.tchnic 8.99 TERMICA 8.99
DEP 2,97 DEP 2.97
SPALATORIE 18.79 SPALATORIE 18,79
DEP 5.73 DEP 573
VESTIAR 4,79 VESTIAR 1.79
VESTIAR 5.78 VESTIAR 5.78
WC 1.65 WC 1.65
WC 1.64 WC T.64
PARTER PARTER
EXISTENT 331520 o PROPUS 31887 | mp
SUPRAFATA
DENUMIRE UTILA EXISTENTA DENUMIRE suggggﬁg: |UmTp|]LA
INCAPERE [mp] INCAPERE
VESTIBUL 12,45 terasa acces 12.48 0
HOL 14.05 HOL 12.05
IZOLATOR Tl IZOLATOR 14.1
G, 1.63 GS. 1.63
Camera filtru 29.85 Camera filtru 29,85
SALA GRUPA 60.48 SALA GRUPA 60.48
DEP 3.02 DEP 3.02
SALA GRUPA 60,48 SALA GRUPA 6048
DEP 221 DEP 331
GRUP SANITAR 16.04 GRUP SANITAR 16.04
SCARA 12.87 SCARA 1287
HOL 14.82 TOL 14,82
CENTRALA
TERMICA 19,23 Sp. tehnic 19.23
MAGAZIE 11,9 MAGAZIE 1.9
BUCATARIE 20,12 BUCATARIE 30,12
BUCATARIE 2434 BUCATARIE 2434
SAS 5 SAS 5
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MAGAZIE 853 MAGAZIE 8.73
ETAJ 1 EXISTENT 32553 [ mp [ ETAJIPROPUS [ 32553 [mp |
DENUMIRE SUPRAFATA " DENUMIRE ' SUPRAFATA UTILA '
INCAPERE UTILA {mp] [INCAPERE [mp]
SCARA 3,66 SCARA 3.66
CAMERA
RV IR 40.96 FILTRU 40,96
SALA GRUPA 60.43 SALA GRUPA 6048
SALA GRUPA 60.48 SALA GRUPA 60.48
DEP 2.1 DEP 2.21
SALA JOCURI 214 SALA JOCURI 214
Gs. 15,95 GS. 15.95
G, 772 G.S. 772
SAS 47 SAS 4.7
= ; CABINET
e i DICAL 14,42 MEDICAL 14,42
HOL 158 HOL 15.8
SALA GRUPA 61.76 SALA GRUPA 61.76
BIROU 10.75 BIROU 10,75
GS. 4,45 GS. 4,45
SCARA 4,45 SCARA 4,45

In cadrul proiectului se disting doua tipuri de lucrari: lucrari de eficientizare si lucrari conexe
lucrariior de eficientizare.

ARHITECTURA
Lucrari de eficientizare termica a imobilului:
I. In vederea eficientizarii imobilului se vor realiza lucrari de termoizolare a fatadelor prin

placarea acestora cu placi din polistiren expandat ignifugat. Placarea se va realiza pe exteriorul
imobilului.

Pentru realizarea lucrarilor de placare a fatadei cu materiale termoizolante se vor realiza lucrari
de pregatire a stratului suport.

Placarea in vederea termoizolarii se va realiza cu placi din polistiren expandat ignifugat cu
grosimea de 20 cm montate in camp continuu. Placile de polistiren expandat ignifugat se vor aplica
prin lipire pe fatada imobilului si se vor asigura prin prinderea cu dibluri speciale. Placile de polistiren
expandat se vor proteja prin tencuirea cu adeziv flexibil armat cu plase de fibra de sticla. Dupa
realizarea lucrarilor de tencuiala a sistemului de termoizolare se vor realiza lucrari de tencuiala
decorativa cu materiale noi — tencuiala decorativa siliconica sau acrilica aplica in camp continuu.

Un alt aspect care a stat la alegerea placarii cu polistiren expandat ignifugat este clasa de
rezistenta la foc a acesteia - se incadreaza in clasa de combustie B-s2.d0 conform SR EN 13 501-
1:2007. Este foarte important ca materialele izolante sa nu produca fum, sa nu emane gaze explozive
sau toxice in timpul incendiilor, dovedit fiind faptul ca marea majoritate a persoanelor implicate in
incendii au suferit mai degraba din cauza intoxicatiilor decat din cauza interactiunii directe cu focul.

Pentru termoizolarea soclului se vor realiza placaje cu polistiren extrudat ignifugat, clasa de
combustie B-s2,d0, in grosimea de 10 cm. Aplicarea placilor de polistiren extrudat se vor aplica prin
lipire cu adeziv si dibluri pe soclul imobilului, iar protectia se va realiza prin tencuirea cu adeziv
flexibil armat cu plase din fibra de sticla. Dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare se vor realiza
lucrari de placare cu elemente ceramice rezistente la inghet/dezghet.

Pentru evitarea puntilor termice se vor realiza intoarceri ale straturilor de termoizolare pe
peretii perpendiculari pe peretii de anvelopare pe ~ Im pe ambele fetel.

2. Se vor inlocuii toate ferestrele si usile exterioare existente cu tamplarie din elemente
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performate energetic - profile aluminiu cu minim 5 camere de aer pentru asigurarea unei izolari
termice superioare si sistem termopan tripan float-float-low e. Se va avea in vedere ca in cadrul
tamplariei sa fie integrate grile de ventilare pentru improspatarea aerului din incaperi si evitarea
formarii condensului. Ferestrele vor fi prevazute cu plase de protectie impotriva insectelor.

Pentru montarea ferestrelor si usilor noi, se vor realiza lucrari de rectificare a glafurilor dupa
demontarea celor existente si placarea acestora cu polistiren extrudat de 5 cm pentru asigurarea izolarii
termice in zona de punte termica fereastra-perete,

Pentru evitarea inflitrarii apei pluviale se vor realiza pervazuri din materiaie naturale, rezistente
(marmura/travertin/granit) prevazute cu finisaj de semibaston si vasernas pentru preluarea apei si
scurgerea acesteia la distanta de fatada.

3. Se va termoizola planseul peste etaj | cu saltele de vata minerala bazaltica in grosime de 40
cm. Saltelele de vata se vor monta in cadrul podului existent pe intreaga suprafata a planseului peste
etaj 1. Vata va fi trata hidrofug.

Se va termoizola planseu peste demisolul partial cu polistiren in grosime de {10 cm. Placile de
polistiren expandat se vor proteja prin tencuirea cu adeziv flexibil armat cu plase de fibra de sticla.
Dupa realizarea lucrarilor de tencuiala a sistemului de termoizolare se vor realiza lucrari de finisaj prin
gletuire si realizare de zugraveli lavbile.

Lucrari conexe propuse: .

Pe zonele afectate de lucrarile de interventie pentru eficientizarea energetica se vor realiza
reparatii locale.

Dupa realizarea reparatiilor la tencuiclile existente se vor realiza driscuiri ale acesteia in
vederea scaderii consumului ulterior de glet de ipsos. Pe tencuiala se va aplica glet fin de ipsos, amorsa
si zugraveli lavabile.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperis se vor prevedea jgheaburi si burlane din tabla
vopsita electrostatic. Pentru protectia la infiltratii aticele vor fi prevazute cu sorturi din tabla vopsita
electrostatic in ton cu culoarea sistemului de preluare ape pluviale.

Se vor reface trotuarele de garda la intreg imobilul, inclusiv stratificatiile acestora.

STRUCTURA

Luand in considerare valorile parametrilor R1 R2 si R3, se considera ca imobilul se incadreaza
in clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limitd ultime, este similar celui asteptat pentru
constructiile proiectate pe baza documentelor normative de proiectare in vigoare.

In urma analizei strucutrale se considera ca imobilul poate suporta lucrari:
Lucrari de eficientizare energetica: termoizolarea cladirii prin placare peretilor de anvelopa cu
elemente de termoizolare (placi de polistiren expandat/extrudat), schimarea tamplariilor existente,
inlocuirea instalatiilor sanitare, termice si electrice, termoizolarea planseului peste parter si peste etaj.

Sistemul de panouri fotovoltaice si panourile solare pentru prepararea apa calda menajera se
vor monta pe elemente de sustinere si se vor amplasa te terasele necirculabile ale imobilelor.
Lucrari conexe:

Pe zonele afectate de lucrarile de interventie pentru eficientizarea energetica se vor realiza
reparatii locale.

Dupa realizarea reparatiilor la tencuielile existente se vor realiza driscuiri ale acesteia in
vederea scaderii consumului ulterior de glet de ipsos. Pe tencuiala se va aplica glet fin de ipsos, amorsa
si zugraveli lavabile.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperis se vor prevedea jgheaburi si burlane din tabla
vopsita electrostatic. Pentru protectia la infiltratii aticele vor fi prevazute cu sorturi din tabla vopsita
electrostatic in ton cu culoarea sistemului de preluare ape pluviale.

Se vor reface trotuarele de garda la intreg imobilul, inclusiv stratificatiile acestora.
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INSTALATII TERMICE (HVAC)

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii, care asigura independenta in
exploatare, respectiv un cazan mural in condensatie, cu combustibil gaz natural.

Centrala termica murala in condensatie va functiona numai pentru agentul de incalzire, apa
calda menajera se prepara cu un boiler alimentat de la panourile solare si cu o rezistenta electrica.

Microcentrala in condensatie va fi echipata cu kit admisie aer/evacuare gaze de ardere. In
principal cosul de fum va fi scos in lateral in peretele exterior pe traseul cel mai scurt.

NOTA: Se vor respecta toate normele aferente instalatiilor de alimentare cu gaze naturale astfel
incat sa se faca functionalitatea centralelor murale in conditii normale indicate de producator
(exemplu: instalatia de ventilare gaze etc.).

Proiectul de gaze naturale nu face parte integranta din prezentul proiect.

Inainte de procurarea centralei termice murale, se va verifica posibilitatea de montare a acesieia
in functie de lungimea cosului coaxial de fum prescrisa de producator in fisa tehnica a centralei
murale.

Pentru preluarea apei rezultate din dilatatie, la intrarea in regim a instalatiei, s-a prevazut un
vas
de expansiune inchis, cu membrana pentru sistemul de incalzire.

Tot in centrala termica se vor amplasa pompele de circulatie, detector de gaze si monoxid de
carbon, aparate de masura si control si toate dispozitivele de siguranta si automatizare care se impun
pentru a nu fi necesara supravegherea permanenta a functionarii centralei termice. Legaturile dintre
elementele centralei termice, aflate in aceeasi incapere, se vor realiza prin conducte de otel pentru
instalatii, izolate termic, de dimensiuni corespunzatoare, amplasate aparent pe peretii camerei centralei
termice.

Alimentarea cu agent termic la consumatori se va realiza prin butelia de egalizare a presiunilor,

Umplerea (completarea) cu apa a instalatiei se va realiza de la statia de dedurizare din centrala
termica.

Conductele montate in centrala termica vor fi din teava neagra de otel si se vor grundui si vopsi
si se vor izola termic.

Modul de organizare a centralei termice

Centrala termica se va amplasa intr-un spatiu special amenajat la demisolul cladirii. Aceasta
incapere se va realiza in asa fel incit sa corespunda din toate punctele de vedere scopului ales. Astfel,
in conformitate cu P118-99, camera centralei termica va avea pereti si plansee realizate din materiale
incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minim 1 ora si 30 de minute pentru pereti si respectiv 1
ora pentru plansee, se va dota cu suprafete vitrate corespunzatoare calculate in conformitate cu
normativele in vigoare.

Pentru admisia aerului de combustie se prevede o priza de aer proaspat in peretele exterior si
pentru evacuarea aerului viciat se prevede o gura de evacuare la partea superioara a peretelui exterior.

Usile de acces in centrala termica nu vor avea praguri.

Modul de functionare a centralei termice

Functionarea centralei va fi complet automatizata, acestea fiind prevazute cu supravegherea
automata a arderii, aprindere electronica si sistem de protectie la depasirea temperaturii normale de
regim respectiv a temperaturii maxime admisibile (oprire de avarie a cazanului). Pentru asigurarea
deplina a cazanului acesta va fi prevazut si cu 2 supape de siguranta cu arc pe conducta de ducere la
iesirea din cazan, inainte de primul robinet de inchidere. Supapele de siguranta de pe cazan au fost
astfel dimensionate incit sa preia in intregime aburul care s-ar putea forma in cazan in cazul in care
acesta ar fi pus in functiune fara sa se asigure circulatia corespunzatoare a agentului termic (robinet
inchis sau nepunerea in functiune a pompei). Vasul de expansiune a fost dimensionat astfel incit sa fie
capabil sa preia in intregime excesul de apa rezultat din dilatatia volumului de apa din tot sistemul de
incalzire. Pompele de circulatie a agentului termic in sistem au fost prevazute sa functioneze continuu,
fiecare din acestea fiind capabila sa asigure circulatia debitului maxim de agent termic din sistem.
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Aceste pompe vor fi prevazute cu comanda manuala atit pentru pornire si oprire cit si pentru selectarea
pompei in functiune si convertizor de frecventa.

Sistemul de alimentare cu combustibil al cazanului consta din bransamentul de gaze naturale,
cu elementele componente specifice ale acestora cum ar fi regulatoarele de presiune, contorul, filtrele
stabilizatoare de pe cazane, etc. Evacuarea gazelor de ardere colectate de la cazan se va face prin tiraj
fortat, cu ajutorul dispozitivelor de tiraj al cazanului.

INSTALATIA DE INCALZIRE
Cladirea va fi incalzita cu corpuri statice, radiatoare din otel panel.
Instalatia de incalzire este structurata pe urmatoarete componente, dupa cum urmeaza:
- Corpuri statice de incalzire — radiatoare pentru distributia radiala in pardoseala tip otel panel.
- Distributie principala arborescenta
- Distributie secundara cu distribuitoare colectoare montate in caseta.
- Echipamente de preparare si circulatie agent termic.

Distributia secundara (legatura dintre distribuitoare-colectoare si corpurile de incalzire ori
panourile radiante) se va face din teava izolata de polietilena tip multistrat PE-XA, pozata in sapa.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat tinand cont de vitezele economice recomandate si de
pierderile de presiune pentru traseul cel mai dezavantajat.

Conductele distributiei principale sunt din teava de PPR pentru incalzire. Legatura dintre cele

doua circuite (principal si secundar) este facuta prin intermediul distribuitor-colectoarelor, care permit
reglarea, si distributia agentului termic.

Distributia de agent termic intre caseta cu distribuitor/colector si radiatoare se va face din teava
PPR, pentru instalatii de incalzire.

Racordarea corpurilor de incalzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face in
diagonali astfel Tncét s se asigure o circulatie completd a agentului termic in radiatoare. Montajul
radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri in perete.

Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montat in punctele de
maxim.

Distantele intre corpurile de incilzire, perete si pardoseald vor fi in conformitate cu STAS
1797/82.

Montarea radiatoarelor se va face dupa probarea lor (prealabila la o presiune de 4 bar) si se va
realiza cu ajutorul consolelor si susfinitoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor
calculate cu normele in vigoare precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura

agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe
perete interior).

La trecerea conductelor prin pereti se vor prevedea tuburi de protectie pentru a se permite

miscarea libera a conductelor datorita dilatarii, iar spatiul dintre conducta si tubul de protectie se va
etansa cu material incombustibil pentru prevenirea extinderii unui potential incendiju. Fixarea si
sustinerea conductelor de elementele de constructie se va face cu bratari, dispozitive de prindere si
console.

Dupa efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate la rece si la cald, conductele realizate din
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leavd PPR vor fi izolate izolate termic cu tuburi cu grosimea de 20 mm din spuma de polietitena

(coeficient de conductivitate termicd 0,04 W/mK), sau cochilii de vata minerala cu protectie din folie
de aluminiu.

Distribuitor-colectoarele vor fi echipate cu robineti sferici cu olandez, dezaeratoare automate si

robineti de golire. Aerisirea instalatiei se va realiza prin dezaeratoare automate 1/2", montate in
locurile in care exista pericolul formarii pernefor de aer (pe distribuitoare-colectoare) si in punctele
cele mai inalte ale instalatiei. Golirea instalatiei se va realiza pe distribuitoare-colectoare si in punctele
cele mai joase ale instalatiei.

INSTALATIA DE INCALZIRE GRUPUR! SANITARE
Grupurile sanitare din cladirii se vor incalzii cu panouri radiante in infrarosu, radiant

electric in infrarosu, pentru incalzire instantanee, fabricat din aluminiu masiv. Echipat exclusiv
cu o sursa liniara in infrarosu, de joasa frecventa. Echipat cu protectie la suprasarcina.
Panourile vor fi alimentate de la celule fotovoltaice.

INSTALATIA CLIMATIZARE
Pentru asigurarea unui climat optim in birouri/sali de clasa/laboratoare s-a propus utilizarea
unui sistem de climatizare (se pot achizitiona doar cu functionare in racire, in proiect sunt prvazute cu

incalzire/racire) tip VRF functionand cu freon ecologic, datorita numarului redus de unitati exterioare
de climatizare.

Acestea folosesc ca sursa de energie curentul electric cu ajutorul caruia realizeaza ciclut
frigorific necesar racirii aerului interior pe baza caldurii cedate/primite de la aerul exterior. Sistemul
poate functiona pana la temperatura exterioara vara de +46°C, iaa -25°C. Sistemul de climatizare tip

VRF prevazut este compus din mai multe unitati interne model de perete conectate la cate o unitate
exterioara,

Condensul de 1a aceste unitati este preluat gravitational sau pompat cu ajutorul pompelor de
condes (pentru situatiile in care echipamentele nu pot fi conectate sa o sursa de canalizare menajera) si

deversat apoi prin sifonare (sifoane de condens echipate cu garda hidraulica si mecanica) in sistemul

de canalizare menajer aferent obiectivului. Automatizarea unitatilor interioare se realizeaza cu ajutorul
telecomenzilor. Legatura dintre unitatile interioare si cele exterioare este asigurata prin 2 conducte de
cupru corespunzator dimensionate si izolate.

Unitatile interioare vor realiza o climatizare totala a spatiilor prin aducerea aerului interior la
nivelul de temperatura interioara impus atat pentru perioada de vara cat si pentru cea de iarna.

Unitatile de climatizare interne pentru sistemul VRF sunt alimentate in sistem centralizat pe
fiecare nivel prin intermediul unor piese de ramificatie , astfel se asigura spatii de mentenanta fara a fi
nevoie sa se intrerupa alimentarea intregului circuit.

Unitatile exteriore de la circuitul de climatizare tip VRF vor fi amplasate 1a exterior pe terasa.

Fiecare unitate de climatizare va avea minim 3 trepte de turatie si vor fi comandate local din
fiecare spatiu prin intermediul telecomenzilor.

Alimentare cu agent frigorific se face prin intermdiul unor conducte din cupru R250 preizolate
din fabrica. Sistemul de distributie al agentului termic este arborescent.

Reglajul temperaturii se va face individual pe fiecare spatiu deservit.
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INSTALATIA DE VENTILARE GRUPURI SANITARE

Grupurile sanitare din cladire se vor ventila cu recuperatoare de caldura murale,
prevazute in peretii exterioari ai cladirilor.
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Recuperatoarele vor fi actionate odata cu intrerupatorul de lumina, cu o temporizare de
10 minute dupa inchiderea luminii.

Recuperatoarele vor avea filtru G3 integrat si un tub telescopic cu lungimea adaptata
grosimii

peretelui in care este montat recuperatorul.

INSTALATII ELECTRICE

Amplasamentul dispune de bransament functional la reteaua publica de distributie energie
electrica.

Conform noilor consumatori pe parte de HVAC, noile date electroenergetice de consum vor fi pe
TG.

Receptoarele de energie electrica constau in : iluminat artificial, aparate de climatizare, pompe
,boilere, centrale termice.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare asupra instalatiilor furnizoruiui.

Modalitatea de alimentare cu energie electrica se va stabili pe baza unui studiu de solutie realizat
de catre furnizorul de energie electrica si nu face obiectul prezentului proiect, beneficiarul avand
responsabilitatea realizarii depunerii avizelor si a proiectului de bransament.

Distributia energiei electrice se va realiza conform schetnei generale de distributie.
Se va excuta un tablou general TG2 nou si un tablou TEI etaj nou pentru noii consumatori
iluminat cu LED, alimentare Tablou centrala termica si alimentare unitatilor de ventilare.

Distributia coloanelor principale, secundare cat si a circuitelor aflate in spatiile comune se
realizeaza cu cablu din cupru cu manta din PVC cu intarziere la propagarea focului in manunchi de tip
CYYF.

Distributia energiei electrice se va realiza in cablu tip CYYF cu sectiunea 1,5 mmp pentru
iluminat si 2,5 mmp pentru prize la tensiunea nominala minima de 1kV in conformitate cu normele in
vigoare. Acestea se vor dispune in tuburi de protectie PVC.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de
minim 1kV.

ILUMINAT INTERIOR, NORMAL SI DE SIGURANTA
Instalatia de iluminat interior, se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, dupa
mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza.

Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat se realizeaza local, la usile de acces in
incapere 0.9 m fata de cota pardoselii finite. Toate echipamentele sunt in montaj ingropat, IP20.
Aprinderea luminilor din holuri sunt realizate cu intrerupatoare cap-scara unde este cazul.

In cazul pozitionarii a mai multor intrerupatoare unul langa celalalt se recomanda utilizarea de

rame comune cu echipamente cu mecanism ingust.
Iluminatul de securitate consta in :
a) lluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta de tip
luminobloc, cu LED 5W, echipate cu baterie ce asigura o autonomie in functionare de o ora. Toate
corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate pentru evacuare vor fi de tip
PERMANENT.

lluminat de securitate pentru evacuare este montat :
- langa orice schimbare de directie;
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta,

45



com. Cumpana, str. Ciocarliei, ar. 15, yud. Constanta
C.ULL : 28560636 ; J13/1268:27.05.2011

Tel : 0724720152; 0727778851

bogorodead gmail.com ; baleproiect@gmail com
- la fiecare schimbare de directie;

- la fiecare iesire din cladire;
b) lluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu kit de
emergenta 3h, montat in camera tabloului electric general si a centralei semnalizare incendiu.
c) iluminat de securitate impotriva panicii realizat cu corpuri de iluminat cu kit de emergenta lh cu
butoane de pornire si buton de oprire pe tabloul general conform normativ 17/2011.
d) Iluminat de securitate pentru interventii realizat cu corpuri de iluminat cu kit de emergenta 3h,
montat in camera centralei termice,
De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa
fie de maximum 15 m.
Aceste corpuri de iluminat se vor marca cu bulina rosie.
Instalatiile de iluminat normal si de siguranta din spatiile comune se vor executa cu cabluri de
cupru cu intarziere la propagarea focului in manunchi de tip CYYF.
Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

PRIZE 230/400 V, FORTA

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie. Inaltimea de montaj este de 0.3 m fata de
pardoseala finita, sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie 1P20. Toate prizele
sunt in montaj ingropat. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea
unei rame comune. Distributia circuitelor de prize in se realizeaza ingropat cu cabluri tip CYYF pozat
in tub de protectie PVC.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul
artificial, fiind protejate in tuburi PVC.

Au fost distribuite prize simple si duble in functie de necesitatea alimentarii cu energie electrica
a echipamentelor electronice si electrocasnice si de amplasarea corpuriior de mobilier conforme cu
planurile de arhitectura.

A fost respectata incarcarea admisa de 2000W pe un circuit monofazat de prize, in conformitate
cu normativele in vigoare.

Au fost prevazute circuite de forta pentru alimentarea cu energie electrica a receptorilor normali
si vitali respectand sectiunea minima de cablu pentru utiliarea normala a echipamentelor.

Instalatia de forta este reprezentata de sistemul de climatizare, grup de pompare apa, centrala
termica. Toate aceste echipamente de forta sunt alimentate pe partea de forta cu cabluri tip CYYF,
automatizarea si legaturile interioare intre echipamente sunt realizate de catre furnizorul de
echipamente.

Au fost prevazute circuite de forta pentru alimentarea cu energie electrica a receptorilor normali
respectand sectiunea minima de cablu pentru utilizarea normala a echipamentelor.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului.
In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta, iluminat, prize si
automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare
automate bipolare, tripolare sau tetrapolare dupa caz.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe elementele
de constructie sau pe pat de cabluri, similar celor de forta

Toate tablourile electrice in confectie metalica se vor conecta la priza de pamant prin intermediul
unei platbande OLZn 25x4.

NOTA : Golurile pentru trecerea cabturilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele
prevdzute pentru extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagdrii flacarilor, trecerii fumului sau a
gazelor. Limita de rezistentd la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel pugin egala
cu cea a elementului strabétut.
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INSTALATIE DE PARATRASNET S1 PRIZA DE PAMANT

Instalatia de protectie impotriva trasnetelor este existenta si se va verifica conform cerintelor
normativului I 7 /2011 ;

INSTALATII SANITARE
ALIMENTAREA CU APA RECE

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteava exterioara de alimentare cu apa.
Racordarea cladirii ]a reteaua exterioara se va face prin intermediul unei tevi tip PEHD care va
alimenta cu apa toti consumatorii din cadrul obiectivului.

Punctul de bransare se va materializa prin executia unui camin de bransament, dotat cu un
apometrul pentru apa rece, multi jet, cadran umed, doua vane si o clapeta de retinere, pentru masurarea
debitului de apa potabila.

De la caminul de bransament sc va realiza o retea exterioara de alimentare cu apa ce se va
executa din tronsoane montate ingropat, conducte de PEHD pana la intrarea in cladire si din PP-R
dupa intrarea in cladire pentru reteaua de alimentare cu apa consum menajer.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si
STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

INSTALATIA INTERIOARA DE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAIJER
Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unei instalatii solare alcatuita din:
o Panouri solare cu tuburi vidate si statie completa de automatizare/pompare pentru sisteme
solare;
¢ Boiler solar;
¢ Controller digital;
e Struclura metalica;

Grupul de panouri solare amplasat catre sud, capteaza energia solara prin intermediul unei
retele de conducte si captatori plani din teava de cupru acoperita cu vopsea de culoare albastra si o
transfera fluidului din circuitul primar (amestec de apa si monopropilenglicol in proportie de 50%-
50%). Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de caldura preluata
direct de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 60°C. Temperatura de
furnizare a apei calde este 42°C - 50°C.

Presiunea maxima in circuitul primar de alimentare cu agent termic de la panourile solare nu
trebuie sa depaseasca 4bar. Asigurarea la suprapresiune se realizeaza prin intermediul grupului de
siguranta alcatuit din vas de expansiune si supape de siguranta.

Instalarea, punerea in functiune precum si utilizarea panouriior solare trebuie sa fie efectuate
conform cu normativele EN 12975, EN 12976 si EN 12977 (Instalatii termice solare si componente ale
acestora. 12975 - Captatoare solare. 12976 - Instalatii prefabricate).

In lipsa radiatiilor solare sau in cazul in care incalzirea apei nu este posibila in totalitate cu
ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizand aportul de caldura de la sursa auxiliara
respectiv rezistenta electrica.

Distributia pe verticala si orizontala a apei calde se va executa din conducta de PP-R
polipropilena cu fibrd compozita (SDR 7.4, PN16), fiind fixata in brifari metalice si izolata pe tot
traseul cu Armaflex cu grosimea de 9mm.

S-a prevazut o conducta de recirculare apa calda menajera deoarece distanta dintre sursa de
preparare a apei calde si ultimul consumator depaseste distanta de 15 m. Racordarea conductei de
recirculare la modulul de preparare a apei calde se face prin racordul prevazut pe acumulatorul de apa
calda. Pentru acoperirea pierderilor de sarcina aparatele pe traseul de recirculare, s-a prevazut o pompa
de recirculare a apei calde menajere. Pornirea si oprirea pompei de recirculare este data de termostatul
de conducta ce funtioneaza in parametri 35-45° C. Conducta de recirculare este echipata cu robinet de
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echilibrare cu senzor de temperatura si termometru incorporat reglat la temperatura de 40° C.

Conductele de alimentare cu apa calda si recirculare vor fi izolate impotriva pierderilor de
caldura cu armaflex avind grosimea de 9 mm.

Fiecare baie si grup sanitar va putea fi izolata de restul instalatiei de alimentare cu apa calda
prin intermediul robinetilor de trecere (montaj mascat sau ingropat).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a Normativului [9-2015.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenii investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanfa - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardete, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

INDICATORI MAXIMALT!

cuTVA 7.045.985,98 lei

fard TVA | 4.757.603,79 lei

din care constructii montaj {C+M) cu TVA 5.928.018,30 lei

Jara TVA4 | 3.997.986,38 lei
INDICATORI MINIMALIL, INDICATORI DE PERFORMANTA ?

Valoarea totali a obiectivului de investitii,

REGIM DE INALTIME Dp+P+1E
SUPRAFATA CONSTRUITA 395,00 mp
EXISTENTA

SUPRAFATA DESFASURATA | 916,00 mp
EXISTENTA

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA — | 417,00 mp

DUPA TERMOIZOLARE

SUPRAFATA DESFASURATA | 916,00 mp
PROPUSA — DUPA TERMOIZOLARE

Consum anual de energie existent 426,022.71 kWh/ an

Consum anual de energie dupa finalizarea 65,704.01 kWh/ an
lucrarilor de eficientizare

Reducerea consumului de energie — 84,58%
procentual

Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu | Valoare la finalizarea lucrarilor de

! respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA,
din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
? elemente fizice/capacitafi fizice care si indice atingerea {intei obiectivului de investifii - §i, dupi caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
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efect de serd echivalent CO2 (echivalent | eficientizare — 15,76 tCQ2/an

tone CO2/an) 83,41%— reducere
INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE

Durata de recuperare a investitiei, in conditii | 6,3 ani
de eficientd economica

Proiect generator de venituri NU

DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Numar luni: 10 (C+M)
Esalonarea investitiei - total INV pe ani Anui 1: 3.658.362,64 lei

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinielor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

- NE 012-2011 - Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat;

- P100-1/206, P100-1/2013 si P100-3/2008 — Cod de proiectare seismica. Partea | — prevederi de
proiectare pentru cladiri;

- CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;

- CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

- NP 112/2004 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

- NP 125/2008 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
{infocuieste P 7/2000);

- SR EN 1993-1-8 - Euroced 3 -Proiectarea structurilor de otel

- NP 042-2000 - Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a
elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora.

- SR HD 60364-4-41:2007 [nstalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitaii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice;

- SR 6646-2:1997 Hluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul spaiilor de lucru;

- SR 6646-3:1997 lluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul in cladiri civile;

- SR CEI 60755 +A1+A2:1995 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential
rezidual,

- SR CEI 60364 - 1+5 Instalatii electrice ale cladirilor;

- SR EN 60598-2-22:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Conditii speciale. Corpuri de iluminat
pentru iluminatul de siguranta;

- 17-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
- NP061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

- P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

- NTE007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- SR.1907-1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul.Prescriptii de calcul.

- SR.1907-2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul.

- SR 4369 - 1981 Instalatii de incalzire si ventilare .Terminologie.

- SR 4839 - 1980 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile.

- NTPA - 002/2005 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;

- C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei

lucrarilor de constructii si instalatii
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
Sfinanciare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau coniractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Administratia fondului pentru mediu prin programul privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligentd a energiei in cladirile publice si bugetul local UAT Lurmina.

Data: Pri_)iectant._______ NPt R .i
15.09.2021 Ing. Bogorodea Lucian ~
i sef proiect, X
.

- .'-::"::Tl. iy s « PR
(numele, functiay, §i° semnatura ~persoanei
| autorizate)
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Proiect de HOTARARE

privind implementarea proiectului

» CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — S| GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI
IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN COMUNA LUMINA - GRADINITA LUMINITA”

Consiliul Local al Comunei Lumina reunit in sedinta extraordinara din data de 21.09.2021 ,
Avand in vedere temeiurile juridice:
a) art, 120 si art, 121 alin. {1} 5i (2} din Constitutia Romaniei, republicatd;

b} art. 3 paragraful 2 si art. 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptata la Strasbhourg
la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) di Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2008 republicatd, cu modificérile
ulterioare ;

d) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

e) Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica administrativa pentru elaborarea

actelor normative , republicata;

f) art. 129 alin.(1),art. 129 alin. (2} lit. b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.e,art.139 alin.{1) si art.
196 alin.1 lit(a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codut administrativ

si luand act de :

- Raportul de aprobare si proiectul de hotardre prezentate de domnul primar Dumitru Chiru, in
calitatea sa de initiator de proiect prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivititii

- Raportul Compartimentului specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin
care se motiveaza necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Lumina

constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de
interes local, a cdror documentatie tehnico-economicd/notd de fundamentare a fost aprobati prin
Hotararea Consiliului Local nr. .......... /20.... privind proiectul ,, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
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SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN COMUNA LUMINA -
GRADINITA LUMINITA”

HOTARASTE :

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SI
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIE! IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN COMUNA LUMINA -
GRADINITA LUMINITA”, denumit Tn continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice — anul 2021- finantat Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor , potrivit legii.

Art. 3. — Autoritatea publica locala se obligd s3 asigure si sa sustina contributia financiara aferenta
cheltu?bigl'o?; Eigibile ale Proiectului in cuantum de 10% din valoarea totala eligibila , si anume

268 856 (¢4

Art. 4, — Autoritatea publica locala se abliga sa asigure si sa sustina cheltuielile neeligibile ale
Proiectului , indiferent de cuantumul acestora

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Lumina.

Art.6. Secretarul comunei Lumina va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru control si
verificarea legalitatii.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
PRIMAR COMUNA LUMINA, SECRETAR GENERAL UAT LUMINA,

CHIRU DUMITRU BRATIANU VIOREL-FLORIN
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Proiect de Hotarare nr. | &6 14 :

! Zln.a.ﬂ_o..l,una..og., ....Auulm&{.i

privind declararea unor imobile (terenuri — drumuri de exploatare) de uz si interes
public local

Consiliul Local al Comunei Lumina, Judetul Constanta, intrunit in sedinta de
indata

Avind in vedere: proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar
Dumitru Chiru,

-raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 286, alin. (1) si (4) din OUG nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ,

in baza prevederilor art. 196, alin 1), lit.a, coroborat cu art. 129, alin. (1) si
(2), lit ,,b*’ si,,c’’", alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1 Se declara interesul si uzul public local asupra suprafetelor de teren
din anexa | la prezenta hotarare de consiliu.

Anexa este insotita de planurile de situatie intocmite de persoana fizica
autorizata pentru lucrar de cadastru.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteazd domnul primar i
biroul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public s1 privat.

Art.3. Prezenta se comunicd Primarului Comunei Lumina , compartimentului
administrarea domeniului public si privat, serviciului buget finante, Institutiei
Prefectului Judetului Constanta,

Primar, Avizat de legalitate
Dumitru Chiru Secretar General UAT Lumina
Bratianu Viorel Florin
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